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Metodika SBToolCZ
hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu, 2010

Upraveno pro potřeby předmětu CH009

Katalog stavebních materiálů a konstrukcí

materiál
svázaná spotřeba 

energie [MJ/kg]

svázaná produkce 

emisí CO2,ekv. [kg/kg]

svázaná produkce 

emisí SO2,ekv. [g/kg]
hustota [kg/m3]

anhydritový potěr 1,6 0,09 0,8 2200

argon 4 0,2 1,2

armovací ocel 13 0,8 3,6 7800

betonová taška 2,4 0,28 1,1 2400

bitumen, živice 53 0,5 4,4 1200

celulósové vlákno 4,2 0,2 2,5 55

děrovaná cihla, pórovitá (keramický blok) 2,6 0,13 0,4 750

deska z celulósových vláken 22 1 8 75

deska z rákosí 4,7 0 1,8 225

dřevovláknitá deska (vodoodpudivá) 17,3 0 3,4 270

dřevovláknitá deska z měkkého dřeva 15 0 3,4 160

dřevovláknitá deska z měkkého dřeva 15 0 3,4 170

dřevovláknitá deska z tvrdého dřeva 17,5 0 4,8 1000

dutinatá betonová tvarovka 1,3 0,16 0,6

dutinový cihelný nosník 3 0,25 1,1

expandovaný polystyren 95 2,3 20 min. 25

extrudovaný polystyren 101 79 23 45

extrudovaný polystyren 101 3,6 23 37

guma, pryž, kaučuk 40 2,4 8,6

hliníková fólie 714 36 253 2700

hliníkový plech 230 13 110 2700

hliníkový plech - eloxovaný 127 7,2 62

hliníkový plech - recyklovaný 23 1,3 13 2700

hlinitá omítka 0,5 0 0,2 1700

izolační cementotřísková deska 4,1 0,1 1,8 530

izolační cementotřísková deska 4,1 0,1 1,8 400

izolační cementotřísková deska 4,1 0,1 1,8 800

juta 28 0 14

keramická obkladačka, dlaždice 7 0,34 1,2 2000

keramický obklad 2,7 0,3 0,9

kramzit-beton, lehké betony 3,4 0,3 2,3 600

krycí lak 28 1,1 7,4

krypton 4 0,2 1,2

lehká omítka 2,5 0,3 0,9

lehký beton 4,7 0,6 3

lepidlo ze syntetické pryskyřice 4 0,4 1,5

linoleum 17 0,14 6,3 1000

litý asfalt 5 0,1 0,4 2100

malta 1,4 0,2 0,6

měděný plech 97 5,4 140 8900

minerální lepidlo 1,4 0,2 0,7

minerální vata 17,5 1,2 5,2 27

minerální vata 17,5 1,2 5,2 85

minerální vata 17,5 1,2 5,2 149

mosaz 111 5,3 1,3

nepálená hlína - cihla (dovoz) 1,8 0,208 0,6 1600

nepálená hlína - cihla (výroba v místě) 0,05 0 0,03 1600
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nepálená hlína - omítka 0,5 0,08 0,25 1700

ocel nelegovaná 36 2,4 11

ocel nízko legovaná 43 2,9 14

ocel vysoce legovaná 100 5,9 300

omítka ze syntetické pryskyřice 5,1 0,25 1,5 1100

ovčí vlna 12,3 0 4,6 30

ovčí vlna 12,3 0 4,6 138

pěnové sklo 67 3,7 23 120

perlit 11 0,7 2,5 85

perlit 11 0,7 2,5 145

písek, přírodní písek 0,02 0,001 0,01 1800

plexisklo 120 3,3 25

plná cihla 2,7 0,25 0,9 1800

plná cihla 2,7 0,25 0,9 1400

plocha z polyesteru 54 0,7 13 30

podlahovina z masivního dřeva 4,7 0 2,2 500

polyamid 63 2,2 16

polyamidový koberec 83 4,1 24 300

polyethylen - pás 87 2,5 18

polyisobutylen 120 3,3 25

polymerbitumen - izolační pás 50,1 1,05 6,5 1200

polyuretan 100 14 58

polyvinylbutiral 120 3,3 25

pórobeton 4,2 0,5 1,4 500

pozinkovaný ocelový plech 60 4,1 21 7500

prostý beton 0,8 0,13 0,5 2400

PU-tvrdá pěna 100 14 58 30

PVC - izolační pás 53 2,2 15

PVC-podlahová krytina 63 2,2 16 1500

rouno (PE) 115 3,6 23

řezivo (hranoly) měkké 4,7 0 2,2 450

řezivo (hranoly) tvrdé 4,7 0 2,2 700

řezivo (prkna) měkké 3,6 0 1,95 450

sádro-kartonová deska 5,1 0,3 0,8 900

sádrová omítka 1,4 0,14 1,3 1600

sádro-vláknitá deska 3,8 0,2 1,2 1000

silikátová omítka 1,5 0,2 0,7 1800

sklo 15 1,1 2,5 2500

spárovací páska 2 0,14 2,1

stavební papír 19 0,43 12

střešní taška 3,6 0,35 1,2 1800

stříbro 120 6,5 528

substrát pro rostliny 0,1 0 0

štěrk, drcený štěrk 0,1 0 0,1 1800

štěrkopísek, drobný štěrk 0,1 0 0,05 1800

tenkovrstvá malta 2,6 0,4 1,4

titan-zinkový plech 81 5 40 7800

vápenná omítka 1,5 0,2 0,2 1200

vápenocementová omítka 1,4 0,2 0,5 1800

vápno-sádrová omítka 1,9 0,2 0,9 1400

vláknito-cementová střešní deska 14 1,3 5,3 2000

vlýsková podlaha z dílců 11,5 0 4,8 740

vyztužené skleněné vlákno 22 1,2 3,6

výztužná síť pro nádrže 100 14 58

živičný nátěr 42,3 1,18 7,1

živičný papír 47 0,5 5,7 1200
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materiál – výplně otvorů hmotnost
svázaná produkce 

emisí CO2,ekv

svázaná produkce 

emisí SO2,ekv

svázaná spotřeba 

energie

Dvojité zasklení 2-IV,

U < 1,1 W∙m-2∙K-1

Dvojité zasklení 2-IV (sklo s bezpečnostní fólií),

U < 1,1 W∙m-2∙K-1

Trojité zasklení 3-IV,

U < 0,5 W∙m-2∙K-1

Hliníkový okenní rám, včetně kování, 50,7 kg∙m-2 484,6 kg CO2,ekv.∙m
-2 2,1 kg SO2,ekv.∙m

-2
6967,9 kg MJ∙m-2

U = 1,6 W∙m-2∙K-1 7,6 kg∙m-1 72,7 kg CO2,ekv.∙m
-1 0,3 kg SO2,ekv.∙m

-1
1045,2 kg MJ∙m-1

Plastový okenní rám, včetně kování, 94,5 kg∙m-2 254,6 kg CO2,ekv.∙m
-2 1,5 kg SO2,ekv.∙m

-2
5582,0 kg MJ∙m-2

U = 1,6 W∙m-2∙K-1 14,2 kg∙m-1 38,2 kg CO2,ekv.∙m
-1 0,2 kg SO2,ekv.∙m

-1
837,3 kg MJ∙m-1

Dřevěný okenní rám, včetně kování, 80,2 kg∙m-2 -39,4 kg CO2,ekv.∙m
-2 0,7 kg SO2,ekv.∙m

-2
2253,2 kg MJ∙m-2

U = 1,5 W∙m-2∙K-1 12,0 kg∙m-1 -5,9 kg CO2,ekv.∙m
-1 0,1 kg SO2,ekv.∙m

-1
338,0 kg MJ∙m-1

Dřevo-ocelový okenní rám, včetně kování, 83,4 kg∙m-2 88,1 kg CO2,ekv.∙m
-2 1,2 kg SO2,ekv.∙m

-2
3842,2 kg MJ∙m-2

U = 1,6 W∙m-2∙K-1 12,5 kg∙m-1 13,2 kg CO2,ekv.∙m
-1 0,2 kg SO2,ekv.∙m

-1
576,3 kg MJ∙m-1

Dveře vstupní, dřevěné,

se zasklením (38 % plochy), včetně zárubně

Dveře vstupní, dřevo-hliníkové

 bez zasklení, včetně zárubně

materiál – tepelné a akustické izolace

svázaná produkce 

emisí R-11,ekv. 

(ODP)[g/kg]

svázaná produkce 

emisí C2H4,ekv. 

(POCP)[g/kg]

hustota [kg/m3]
tepelná vodivost 

[W/(m.K)]

desky z bavlny 7,78.10-4 0,82 20 0,04

desky z celulózového vlákna 1,05.10-3 0,95 80 0,04

desky z konopí 8,16.10-4 0,87 25 0,045

desky ze lnu 1,3.10-3 1,18 30 0,04

dřevovláknitá izolace 3,3.10-4 0,44 160-190 0,045

expandovaný perlit 8,9.10-4 0,94 85 0,045

expandovaný polystyren 1,29.10-2 28,3 15-30 0,04

extrudovaný polystyren (pěněný CO2) 1,2.10-2 2,71 37 0,038

keramzit 3,1.10-4 0,17 284 0,08

korek 3,39.10-4 0,24 120 0,045

minerální vlna 3,93.10-4 0,39 25-150 0,04

pěnové sklo 5,69.10-4 0,35 105 0,041

polyuretan 9,36.10-3 16,66 30 0,025

skleněná vlna 7,58.10-4 0,54 20 0,04

vlna 7,02.10-4 0,8 30 0,04

vločky z celulózového vlákna 3,12.10-4 0,21 30-55 0,04

1247,4 kg MJ∙m-20,6 kg SO2,ekv.∙m
-250,1 kg CO2,ekv.∙m

-2

61,0 kg CO2,ekv.∙m
-2 0,6 kg SO2,ekv.∙m

-2

26,0 kg∙m-2

30,0 kg∙m-2

36,5 kg∙m-2

38,8 kg∙m-2

20,0 kg∙m-2 429,9 kg MJ∙m-20,2 kg SO2,ekv.∙m
-223,1 kg CO2,ekv.∙m

-2

1297,7 kg MJ∙m-2

1083,9 kg MJ∙m-20,5 kg SO2,ekv.∙m
-257,1 kg CO2,ekv.∙m

-2

33,4 kg CO2,ekv.∙m
-2 0,3 kg SO2,ekv.∙m

-2
655,6 kg MJ∙m-2
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Životnost stavebních konstrukcí a komponentů

NOSNÉ KONSTRUKCE životnost [roky]
průměrná životnost 

[roky]

Betonové základy 80-150 100

Venkovní stěny/sloupy

beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70

přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80

cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150 90

beton, umělý kámen, cihly, vápenec (s obkladem) 100-150 120

lehký beton (s obkladem) 80-120 100

spárované zdivo, režné zdivo 30-40 35

ocel 60-100 80

měkké dřevo (vnější prostředí) 40-50 45

měkké dřevo (v panelech), tvrdé dřevo (vnější prostředí) 60-80 70

tvrdé dřevo (v panelech) 80-120 100

Vnitřní stěny, vnitřní podpory

beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly,  vápenopískové cihly 100-150 120

lehký beton 80-120 100

ocel 800-100 90

měkké dřevo 50-80 70

tvrdé dřevo 80-150 100

Stropy, schodiště, balkóny

beton (vnější prostředí) 60-80 70

beton s vnějším nebo vnitřním obkladem 100-150 100

klenby a překlady z cihel nebo lícových cihel 80-150 100

ocel (interiér) 80-100 90

ocel (exteriér) 50-90 60

vnitřní dřevěné schodiště, nosná konstrukce z měkkého dřeva 50-80 60

vnitřní dřevěné schodiště, nosná konstrukce z tvrdého dřeva 80-150 90

venkovní dřevěné schodiště, nosné konstrukce z měkkého dřeva 30-50 45

venkovní dřevěné schodiště, nosné konstrukce z tvrdého dřeva 50-80 70

Schodišťové stupně

přírodní kámen tvrdý (exteriér/interiér) 80-150 100

přírodní kámen měkký, umělý kámen (exteriér) 30-100 70

přírodní kámen měkký, umělý kámen (interiér) 50-100 80

stupně, tvrdé dřevo (interiér) 30-50 45

stupně, tvrdé dřevo (exteriér) 20-40 35

Střechy, střešní konstrukce

beton 80-150 100

ocel 60-100 80

dřevěná střešní konstrukce 80-150 70

lepený příhradový nosník 40-80 50

sbíjený příhradový nosník 30-50 30

VENKOVNÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE životnost [roky]
průměrná životnost 

[roky]

Venkovní stěny, obklady, výplňové zdivo
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beton bez povrchové úpravy 60-80 70

beton s povrchovou úpravou 100-150 120

přírodní kámen vystavený povětrnosti 60-250 80

cihly, lícové cihly bez povrchové úpravy 80-150 90

cihly, lícové cihly s povrchovou úpravou 100-150 120

vápenopískové cihly bez povrchové úpravy 50-80 65

vápenopískové cihly s povrchovou úpravou 100-150 120

lehký beton s povrchovou úpravou 80-120 100

spárované zdivo 20-50 40

měkké dřevo bez povrchové úpravy 40-50 45

tvrdé dřevo bez povrchové úpravy 60-80 70

Kotevní prvky

ocel, kryté 30-50 35

nerezová ocel 80-120 100

Ventilační šachty

beton, prefabrikované betonové prvky 40-70 60

cihly, lícové cihly 70-100 80

vápenopískové cihly 50-60 55

plasty 20-50 40

Venkovní zakrytí zdí a střech, okenní parapety

přírodní kámen 60-150 80

lícové cihly 80-150 90

beton, prefabrikované betonové prvky, keramika, obkladačky, umělý kámen 60-80 70

měděný plech 40-100 50

hliník, pozink, eternit 30-50 40

plasty 15-30 20

zinkový plech, cementová omítka 20-30 25

Hydroizolace proti zemní vlhkosti 30-60 40

Venkovní nátěry

vápenný nátěr 6-8 7

nátěr na bázi plastů 10-25 20

minerální nátěr 10-25 15

olejové a syntetické pryskyřice 5-20 8

vodovzdorný nátěr na zdivu 15-25 20

vodovzdorný nátěr na dřevu 10-20 15

nátěr na bázi plastů a betonu 15-30 20

Venkovní omítky

cementová, vápenocementová omítka 20-50 40

omítka modifikovaná plasty 25-35 30

Obložení konstrukce

přírodní kámen, břidlice, desky z umělého kamene 60-100 80

měděný plech 70-100 80

vláknocementové desky, olověné pláty 40-60 55

hliník 50-100 60

zinkový plech, pozink 30-60 45

plasty 30-50 40

sklo 40-70 50

konstrukce z nerezové oceli 80-120 100

ocelové konstrukce 30-60 45

dřevěná konstrukce 30-50 35

tepelná izolace, větraná 25-35 30
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Zábradlí, clony, žebříky, mříže (venkovní)

nerezová ocel 80-120 100

hliník, ocel, tvrdé dřevo 30-60 45

měkké dřevo, desky na bázi dřeva s povrchovou úpravou 25-50 35

VENKOVNÍ DVEŘE A OKNA životnost [roky]
průměrná životnost 

[roky]

Rámy, výplně

tvrdé dřevo, hliník 40-60 50

měkké dřevo 30-50 40

ocel, pozink 40-50 45

plasty 40-60 50

Izolační zasklení

jednoduché zasklení 60-100 80

vícenásobné izolační zasklení 20-30 25

cementace 8-15 10

skla s těsnícími profily 15-25 20

skla s těsnícími tmely (silikon atd.) 10-25 12

těsnící profily panelů 15-25 18

Kování

jednoduché kování 30-50 40

výklopné a otáčecí, pákově výklopné a otáčecí 20-30 25

vodorovně vyklápěcí okna, posuvné kování

dveřní zámky 20-30 25

dveřní zavírače 20-30 22

Sluneční clony - venkovní

napevno uchycené, z lehkých materiálů 50-100 60

pohyblivé, hliníkové nebo plastové 20-30 25

markýzy 10-20 15

VNITŘNÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE životnost [roky]
průměrná životnost 

[roky]

Příčky

lícové cihly, cihly, vápenopískové cihly, lehký beton, pórobeton s omítkou 80-150 100

sádrokarton na konstrukci z lehkých kovů nebo dřeva 35-60 50

Vnitřní malby

vápenná malta 10-20 15

klihová nebo umělá disperzní malba 10-25 15

minerální malba 15-25 20

olejové a lakové malby, latexová malba 20-25 18

glazury, lazurované barvy 10-15 12

Vnitřní dveře

ocel, měkké dřevo, protipožární dveře stupně T 30, T 90 60-80 70

celoskleněné 55-65 60

překližkové, lehké kovy 40-60 55

jednoduché kování 55-70 60

bezpečnostní zámky, dveřní uzávěrky, posuvné a skládací dveře 30-40 35

Zábradlí, clony, žebříky, mříže, vnitřní

ocel, hliník 60-90 70

dřevo, dřevěné materiály 50-80 60

Vnitřní okenní parapety

přírodní kámen, keramika, tvrdé dřevo 80-150 100
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měkké dřevo, hliník, kovy, plasty 30-60 50

Podlahové konstrukce

potěr na separační vrstvě 60-100 80

potěr jako finální povrch (cementový potěr, tvrdé a asfaltové lité potěry) 40-60 50

montované podlahy, dřevo 40-50 45

Podlahové krytiny

přírodní kámen, tvrdý 80-150 100

měkký přírodní kámen, umělý kámen 60-100 70

tvrdé dřevo, keramika 50-70 60

měkké dřevo 30-50 40

PVC, linoleum 15-25 20

koberec 8-20 10

těsnící a lakové nátěry 8-10 8

hydroizolace, oleje,  vosky 3-5 4

Stropní podhledy

dřevo, dřevěné materiály 60-80 70

sádrokarton, desky z minerálních vláken, plasty, hliník 30-60 45

zavěšené podhledy-kovové 50-100 70

zavěšené podhledy- dřevěné 30-60 50

STŘECHY - NENOSNÉ KONSTRUKCE životnost [roky]
průměrná životnost 

[roky]

Krytiny plochých střech

bez ochranné vrstvy 15-30 20

s ochrannou vrstvou (kačírek, zelená střecha) 20-40 30

Střešní vtoky (vnitřní)

vnitřní vtok z nerezové oceli, plastu, litiny 25-50 40

vnitřní střešní žlab z pozinku nebo plastu 20-30 25

Světlíky 20-30 25

Krytiny šikmých střech

pozinkový plech 25-40 35

vlnitý eternit, eternitové šablony 20-50 40

střešní tašky, betonové tašky 40-60 50

břidlice 60-100 70

měděný plech 40-100 50

Vnější žlaby

plastové 15-30 20

pozinkované 20-30 25

měděné 40-100 50

Tepelné izolace 25-35 30

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY životnost [roky]
průměrná životnost 

[roky]

Voda, kanalizace

přípojka vody, kanalizační přípojka 30-40 35

rozvod studené vody 30-60 40

rozvod teplé vody 15-30 25

sanitární vybavení 20-30 25

kontrolní a regulační systém 12-15 10

Topení

nádrže na LTO 15-30 20
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hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu, 2010

Upraveno pro potřeby předmětu CH009

topná tělesa a přímotopy 10-20 12

kotel na ústřední vytápění, bojler 15-25 20

výměník tepelného čerpadla 50-80 60

čerpadla, motory, tepelná čerpadla 10-15 12

potrubní rozvody 30-50 40

topné povrchy a doplňky 20-30 25

řídící a regulační systémy 10-15 12

Ventilace a klimatizace

ventilační zařízení 10-20 15

klimatizační jednotky 10-25 15

rekuperační zařízení 15-25 20

filtrační zařízení 12-20 15

řídící a regulační systémy 10-20 15

ventilační potrubní síť 30-40 35

Elektrické vysokonapěťové zařízení

vysoko- a středně-napěťové vedení 20-30 25

transformátory 20-30 25

nízkopaměťové systémy 20-30 25

rozvody, kabely 20-30 25

vypínače (jističe) 10-20 15

hromosvody 20-30 25

řídící a regulační systémy 10-20 15

Výtahy 20-35 30

Krytiny plochých střech

bez ochranné vrstvy 15-30 20

s ochrannou vrstvou (kačírek, zelená střecha) 20-40 30

VENKOVNÍ VYBAVENÍ životnost [roky]
průměrná životnost 

[roky]

Ploty, ohrady, palisády, bariéry, vrata

měkké dřevo, vodovzdorné 15-25 20

tvrdé dřevo 25-35 30

kov-pozinkovaný, potažený plastem 30-40 35

prefabrikované betonové prvky 60-80 70

Kanalizační potrubí, strouhy, šachty

Potrubí:

 - kamenina 80-100 90

 - beton, armovaný beton (splašková kanalizace) 50-100 70

 - beton, armovaný beton (dešťová kanalizace) 50-100 60

 - monolitický beton s vnitřním vyložením 80-100 90

 - plasty 40-50 45

Šachty

 - betonové 60-80 70

 - kanalizační cihly 80-100 90

 - prefabrikované plastové 40-50 45

Šachtové poklopy

 - litina 60-100 80

 - armovaný beton 40-60 50

Komunikace: chodníky, ulice, povrchy vozovek

betonový chodník 20-30 25

asfaltový chodník 15-25 20

Dlažby:

 - přírodní kámen, tvrdý 80-150 100
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Metodika SBToolCZ
hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu, 2010

Upraveno pro potřeby předmětu CH009

 - beton, klinkerové dlaždice, umělý kámen, měkký přírodní kámen na měkkém podsypu 20-40 30

 - beton, klinkerové dlaždice, umělý kámen, měkký přírodní kámen na betonovém podloží 40-60 50

Venkovní osvětlení

Sloupy pouličního osvětlení, kabelové rozvody:

 - litina, pozink, hliník 30-40 35

 - nerez ocel 60-100 80

Dráty (vedení)

 - ocel, antikorozní 60-80 70

 - plasty, vyztužené skelnými vlákny 40-60 50

osvětlovací tělesa 20-30 25

zemní kabely 20-30 25

rozvodné skříně a hodiny 12-18 15

Zdroj: Vonka a kolektiv, Metodika SBToolCZ - Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu
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Metodika SBToolCZ
hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu, 2010

Upraveno pro potřeby předmětu CH009

Emisní a konverzní faktory

Emisní faktory

Zdroj energie/tepla
emisní faktor CO2, 

ekv. [g/MJ]

emisní faktor SO2, ekv. 

[g/MJ]

emisní faktor 

NOx [g/MJ]

kotelna na zemní plyn (REZZO3) 88,3 0,083 0,107

kotelna na zemní plyn (REZZO2) 87,1 0,076 0,098

kotelna na zemní plyn (REZZO1) 85,8 0,137 0,187

kotelna na hnědé uhlí (REZZO3, neodsířená) 143,8 1,089 0,234

kotelna na hnědé uhlí (REZZO2, neodsířená) 140,1 1,06 0,255

kotelna na hnědé uhlí (REZZO1, neodsířená) 128,6 1,293 0,267

kotelna na černé uhlí (REZZO3, neodsířená) 155,2 1,07 0,114

kotelna na černé uhlí (REZZO2, neodsířená) 150,8 1,087 0,176

kotelna na černé uhlí (REZZO1, neodsířená) 160,4 1,338 0,442

plynová teplárna (REZZO1) 136,4 0,13 0,179

teplárna na hnědé uhlí (moderní provoz, REZZO1, odsířená) 225,8 0,404 0,263

teplárna na hnědé uhlí (starší typ, REZZO1, odsířená) 219 0,609 0,322

kogenerační teplárna - ORC, spalování biomasy (REZZO1) 10,4 0,144 0,158

dálkové teplo (Elektrárna Horní Počáply) 272 0,586 0,398

kotelna na dřevo (REZZO3) 3,5 0,203 0,251

kotelna na dřevo (REZZO2) 3,6 0,201 0,248

kotelna na dřevo (REZZO1) 3,3 0,196 0,242

kotelna na dřevěnou štěpku (REZZO3) 10,8 0,264 0,331

kotelna na dřevěnou štěpku (REZZO2) 10,7 0,261 0,327

kotelna na dřevěné pelety (REZZO3) 9,2 0,154 0,157

kotelna na dřevěné pelety (REZZO2) 12 0,23 0,262

kotelna na bioplyn (REZZO3) 9,9 0,398 0,118

elektrická energie - mix ČR (rok 2008) 207,4 0,464 0,313

elektrická energie - fotovoltaická elektrárna 37,5 0,08 0,05

solární kolektor 13,3 0,058 0,035

elektrická energie - větrná elektrárna 16,1 0,035 0,029

Konverzní faktory

Zdroj energie/tepla konverzní faktor [-]

kotelna na zemní plyn (REZZO3) 1,46

kotelna na zemní plyn (REZZO2) 1,44

kotelna na zemní plyn (REZZO1) 1,42

kotelna na hnědé uhlí (REZZO3, neodsířená) 1,42

kotelna na hnědé uhlí (REZZO2, neodsířená) 1,38

kotelna na hnědé uhlí (REZZO1, neodsířená) 1,33

kotelna na černé uhlí (REZZO3, neodsířená) 1,46

kotelna na černé uhlí (REZZO2, neodsířená) 1,42

kotelna na černé uhlí (REZZO1, neodsířená) 1,51

plynová teplárna (REZZO1) 2,33

teplárna na hnědé uhlí (moderní provoz, REZZO1, odsířená) 2,24

teplárna na hnědé uhlí (starší typ, REZZO1, odsířená) 2,23

kogenerační teplárna - ORC, spalování biomasy (REZZO1) 0,13

dálkové teplo (Elektrárna Horní Počáply) 2,71
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hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu, 2010

Upraveno pro potřeby předmětu CH009

kotelna na dřevo (REZZO3) 0,04

kotelna na dřevo (REZZO2) 0,04

kotelna na dřevo (REZZO1) 0,04

kotelna na dřevěnou štěpku (REZZO3) 0,13

kotelna na dřevěnou štěpku (REZZO2) 0,13

kotelna na dřevěné pelety (REZZO3) 0,11

kotelna na dřevěné pelety (REZZO2) 0,15

kotelna na bioplyn (REZZO3) 0,13

elektrická energie - mix ČR (rok 2008) 3,16

elektrická energie - fotovoltaická elektrárna 0,52

solární kolektor 0,15

elektrická energie - větrná elektrárna 0,15

Zdroj: Vonka a kolektiv, Metodika SBToolCZ - Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu
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