Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

E.O01 Potencial globalniho oteplovani (GWP)

Zamérem tohoto hodnoceni je snizeni mnoZstvi emisnich ekvivalentd oxidu uhli¢itého vzniklych jak v pribéhu provozu
budovy, tak jako disledek vystavby. Jedna se o redukci emisi CO, ., vzniklych v souvislosti s energii spotfebovanou

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

béhem celoroéniho provozu budovy a sniZzeni mnozstvi svazané produkce emisi CO , ., v pouZitych konstrukénich

materialech.

a) Svazané emise CO, ..

jednotkova svazana . ,
; ; . .| rocni ekvivalentni
.. hmotnost .. svazana produkce | produkce emisi .
konstrukce / material Zivotnost . emise CO, ¢,
[kg] emisli coz,ekv. coZ,ekv. [kg co /a]
[kg €O, e /M.j.] | [kg CO, i ] el
a b c d=a*c e=d/b
Celkem - - - - >

Metodika uvazuje délku Zivotniho cyklu budovy 50 let. Pokud je Zivotnost vyssi, pak do vypoct

polozka m.j. pocet m.j.
rocni svazana produkce emisi CO, oy, kg COy e /a m
celkova vnitfni uzitna podlahova plocha m’ n
mé&rnd roéni svdzana produkce emisi CO, e, kg CO, ei/(m”.a) o=m/n

b) Provozni emise CO, .

u vstupuje hodnota 50 let.

rocni spotieba energie na oznaceni MJ/a energonositel
Vyta’pém’ queI;H
chlazeni Qgeic

vétrani + zvlhcovani

QAux;Fans + queI;Hum

osvétleni Qgyelstight
pripravu teplé vody Qfyel;pHw
provoz energetickych systéml Qfyel;aux

mérna spotieba energie

rocni mérna dodana
- 2
energie MJ/(m*®.a)

emisni faktor g CO, ., /MJ

mérna roc¢ni produkce emisi

€O, o1 kg/(m?.a)

a

b

c=a*b/1000

queI;H

queI;C

QAux;Fans + queI;Hum

queI;Light

queI;DHW

queI;Aux

celkem

zQxxx,a,i

Z Ecxxx,c,i

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

Vstup do kriterialnich mezi

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

polozka

m.j.

pocet m.j.

mérna rocni svazana produkce emisi CO, gy,

kg COZ,ekv./(mz-a)

mérna rocni produkce emisi COy gy

kg CO, g1 /(m”.a)

celkové mérné rocni emise CO, oy, kg COzlek‘,_/(mz.a)
Kriteridlni meze
mérné rocni emise CO, oy, [kg/(mz.a)] body
>65 0
60 1
55 2
50 3
45 4
40 5
35 6
30 7
25 8
20 9
<15 10

Mezilehlé hodnoty se linedrné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

Prilohy prikladané ke kritériu pro potreby predmétu CHO09

- potfebné udaje jsou uvedeny ve vykazu vymér a PENB; nejsou nutné zadné nové podklady

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

E.02 Potencial okyselovani prostiredi (AP)

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

Kritérium ma za cil sniZeni mnoZstvi emisnich ekvivalentt oxidu sifi¢itého vzniklych jak v priibéhu provozu budovy, tak
jako dusledek vystavby. Jedna se tedy o redukci emisi SO, ., vzniklych v souvislosti s energii spotiebovanou béhem

celorocniho provozu budovy a snizeni mnoistvi svazané produkce emisi SO , . v pouzitych konstrukcnich materialech.

a) Svazané emise SO, o,

jednotkova svazana . ,
; ; . .| rocni ekvivalentni
.. hmotnost .. svazana produkce | produkce emisi .
konstrukce / material Zivotnost . emise SO, ..
[kg] emisi SoZ,ekv. SoZ,ekv. [kg SO /a]
[kg SOperv./m.j.] | [k SOz e el
a b c d=a*c e=d/b
Celkem - - - - >

Metodika uvazuje délku zivotniho cyklu budovy 50 let. Pokud je Zivotnost vyssi, pak do vypoctu vstupuje hodnota 50 let.

polozka m.j. pocet m.j.
rocni svazana produkce emisi SOy gy, kg SO, ev./a m
celkova vnitfni uzitna podlahova plocha m’ n
mé&rnd roéni svdzana produkce emisi SO, gy, kg SOy ex./(M”.a) o=m/n

b) Provozni emise SO, .

rocni spotieba energie na oznaceni MJ/a energonositel
vytapéni Qyei
chlazeni Qfyel;c
vétrani + zvlhCovani Qauxcrans * Qivel;Hum
osvétleni Qfyel;Light
pfipravu teplé vody Qsyel,pHw
provoz energetickych systéml Qfyel;aux

mérna spotieba energie

rocni mérna dodana
- 2
energie MJ/(m*®.a)

emisni faktor g SO, ., /MJ

mérna rocni produkce emisi
SO, 1. kg/(m”.a)

a

b

c=a*b/1000

queI;H

queI;C

QAux;Fans + queI;Hum

queI;Light

queI;DHW

queI;Aux

celkem

zQxxx,a,i

Z Esxxx,c,i

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18




Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

Vstup do kriteridlnich mezi

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

polozka

m.j.

pocet m.j.

mérna ro¢ni svazana produkce emisi SO, ¢y,

kg SO, ei/(M’.2)

mérna rocni produkce emisi SO, .

kg SOZ,ekv./(mz-a)

celkové mérné rocni emise SO, ¢, kg SOz,ekv_/(mz.a)
Kriterialni meze
mérné rocni emise SO, gy, [kg/(m”.a)] body
20,120 0
0,112 1
0,104 2
0,096 3
0,088 4
0,080 5
0,072 6
0,064 7
0,056 8
0,048 9
<0,040 10

Mezilehlé hodnoty se linearné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

Prilohy prikladané ke kritériu pro potfeby predmétu CHO09

'- potfebné udaje jsou uvedeny ve vykazu vymér a PENB; nejsou nutné zadné nové podklady

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

E.03 Potencial eutrofizace prostiedi (EP)

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

Kritérium ma za cil sniZeni dopadu lidské ¢innosti na eutrofizaci prostredi, pfi které dochazi k presycovani prostiedi

mineralnimi Zivinami, a to predevsim dusikem a fosforem.

Provozni emise NOy

rocni spotieba energie na oznaceni MJ/a energonositel
vytapeéni Qe
chlazeni Qselc
vétrani + zvlhéovani Qaux;rans * Quel;Hum
osvétleni Qfyel:Light
pfipravu teplé vody QgelpHw
provoz energetickych systémi Qfel;Aux

_ . . rocni mérna dodana L, mérna rocni produkce emisi
mérna spotieba energie energie MJ/(m2.a) emisni faktor g NO,/MJ NO, kg/(m%a)
a b c=a*b/1000

queI;H
quel;c
Qaux;ans * Quel;Hum
queI;Light
queI;DHW
queI;Aux
celkem 2 Qi - 2EN, i

Kriterialni meze

mérné rocni emise NOy [ke/(m*.a)]

body

>0,1000

0,0915

0,0830

0,0745

0,0660

0,0575

0,0490

0,0405

0,0320

0,0235

Olo|N|o|un|b|lwWIN|R]|O

<0,0150

[
o

Mezilehlé hodnoty se linedrné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

Prilohy prikladané ke kritériu pro potreby predmétu CHO09

'- potfebné udaje jsou uvedeny v PENB; nejsou nutné zadné nové podklady

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

E.04 Potencial niceni ozénové vrstvy (ODP)

Kritérium hodnoti mnoiZstvi latek poskozujicich ozénovou vrstvu (emisnich ekvivalentd trichlormonofluormetanu)
vzniklych v pribéhu vystavby budovy, a jako disledek vyroby pouZitych tepelnych a akustickych izolaci.

jednotkova svazana ; ; .
> hmotnost |.. ., svazand produkce |rocni R-11,,
material Zivotnost |produkce emisi R-11,, L.
[kel emisi R-11,. [g] [g/a]
[g/kel
a b c d=a*c e=d/b
tepelné a akustické izolace
polozka m.j. pocet m.j.
ro¢ni svazana produkce emisi R-11,, gR-11,,,/a m
celkova uzitnd podlahova plocha m2 n
mérna ro¢ni svazana produkce emisi R-11, g R-11,/(m".a) o=m/n
Kriterialni meze
celkové rocni emise R-11,,,,
[g/(m?.a)] sl
>0,0040 0
0,0036 1
0,0032 2
0,0029 3
0,0025 4
0,0021 5
0,0017 6
0,0013 7
0,0010 8
0,0006 9
<0,0002 10

Mezilehlé hodnoty se linedrné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

Prilohy prikladané ke kritériu pro potfeby predmétu CH009
'- potfebné udaje jsou uvedeny ve vykazu vymér; nejsou nutné zadné nové podklady

VUT v Brné, Fakulta stavebni verze 2.18
Ustav pozemniho stavitelstvi 7



Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

E.05 Potencial tvorby pfizemniho 0zénu (POCP)

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

Kritérium hodnoti mnoiZstvi latek pfispivajicich k tvorbé pfizemniho 0zénu (emisnich ekvivalentti ethenu)
vzniklych v pribéhu vystavby budovy, a jako disledek vyroby pouZitych tepelnych a akustickych izolaci.

material

hmotnost
[kg]

Zivotnost

jednotkova svazana
produkce emisi C;H, oy,

[g/kel

svazana produkce
emisi c2H4,ekv. [g]

ro€ni C;H .

[g/a]

a

c

d=a*c

e=d/b

tepelné a akustické izolace

polozka

m.j.

pocet m.j.

ro¢ni svazand produkce emisi C,H,4,ekv.

g (:2H4,ekv./a

celkova uzitnd podlahova plocha

2
m

meérna rocni svazana produkce emisi C,H,,ekv.

g C2H4,ekv./(mz-a)

o=m/n

Kriterialni meze

celkové rocni emise
CoHa i, [8/(m*.a)]

body

>4,00

3,62

3,24

2,86

2,48

2,10

1,72

1,34

0,96

0,58

O|lo|N|JOoju]lbhlwWIN|R]O

<0,20

[
o

Mezilehlé hodnoty se linedrné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

Prilohy prikladané ke kritériu pro potfeby predmétu CHO09
'- potfebné udaje jsou uvedeny ve vykazu vymér; nejsou nutné zadné nové podklady

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

E.06 Vyuziti zelené na pozemku

Zamérem hodnoceni je zachovat ¢i vytvorit maximalni podil ploch s pfirodnim charakterem.

Mezi plochy s pfirodnim charakterem v plochach pro bydleni patti:

- drobné parkové upravené plochy

- zahrady rodinnych dom{

- predzahradky a zahradnické Upravy bezprostiedniho okoli objektu

- détska hristé

- doprovodna zelen pozemnich komunikaci, zeler pésich zon (uli¢ni zelen)

- zelené doprovody pésich a cyklistickych tras

- zelen parkovist

(VSechny plochy s pfirodnim charakterem musi vlastnicky naleZzet hodnocenému objektu)

polozka oznaceni m2
plocha s pfirodnim charakterem Pz
ostatni polochy pozemku PO
zastavéna plocha ZP
celkova plocha pozemku CcP

Celkova plocha musi souhlasit s vymérou uvedenou v katastru nemovitosti.

| PP = PZ/(CP-ZP)*100%| = | |

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

Pokud je diim fesen jako ¢astecné nebo zcela zapustén do terénu, nebo je dim v urcité prostorové mife chranény zemi, pak

vypocetni tabulka bude vypadat nasledovné:

polozka oznaceni |m2
plocha s pfirodnim charakterem Pz

ostatni polochy pozemku PO

zastavénad plocha ¢asti domu chranéného zemi ZPZ

zastavéna plocha ¢asti domu nechranéného zemi ZPV

celkova plocha pozemku CcP

| PP = (PZ+ZPZ)/(CP-ZPV)*100%| = | |

Kriterialni meze

rodinné domy [bytové domy body
PP [%]
<30% <20% 0
36% 26% 1
42% 32% 2
48% 38% 3
54% 44% 4
60% 50% 5
66% 56% 6
72% 62% 7
78% 68% 8
84% 74% 9
>90% > 80% 10

Mezilehlé hodnoty se linearné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

Prilohy prikladané ke kritériu pro potfeby predmétu CH009
- zjednodusena situace CELEHO POZEMKU s legendou ploch

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

E.07 Vyuziti zelené na stfechach a fasadach

vevs

Kritérium podporuje umisténi zelené na vnéjsi obalce budov.

Pokud neni stfecha plocha, pak se plocha podita jako priimét do vodorovné roviny.

polozka m2

celkova plocha stfechy

celkova plocha teras

celkova plocha jinych stfesnich konstrukci

zazelenéné plochy na stfechach - typ 1

zazelenéné plochy na stfechach -typ 2, 3, ... i

celkova plocha svislych obvodovych neprisvitnych konstrukci
zazelenéné plochy na fasadé - typ 1

zazelenéné plochy na fasadé -typ 2, 3, ...

A = podil plochy zelené stfechy k celkové plose stfechy
B = podil plochy zelenych fasad k celkové plose svislych obvodovych neprisvitnych konstrukcich

[Index vyuiZiti zelené: A + B (= max. 2): | |

Kriterialni meze

Index vyzuziti zelené body
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
21,0
Mezilehlé hodnoty se linedrné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

O|lo|N|JOoju]lbhlwWIN|R]O

[
o

Prilohy prikladané ke kritériu pro potfeby predmétu CH009
- schéma / vykres stfechy zobrazujici zelené a nezelené plochy; méfitko prizplsobit max. na format A4
- schéma / vykres pohledi zobrazujici zelené a nezelené plochy; méfitko pfizplsobit max. na format A4

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

E.08 Spotieba pitné vody

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

Zamérem hodnoceni je redukce spotfeby pitné vody z vodovodniho fadu formou uspor a krytim Easti spotieby destovou

vodou ¢i uZitkovou vodou.

Spottfeba uréena dle pfilohy €. 12 k vyhl. ¢. 428/2001 Sb. kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech

a kanalizacich pro verejnou potrebu.

Kriterialni meze

Spotieba pitné vody [m/(osoba*rok)]

body

=62

59,3

56,6

53,9

51,2

48,5

45,8

43,1

40,4

37,7

O[N] D|WINIR|O

<35

[EnN
o

Mezilehlé hodnoty se linearné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

Prilohy prikladané ke kritériu pro potireby predmétu CHO09

- vypis z prlvodni zpravy nebo jiné relevantni ¢asti projektové dokumentace

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

E.09 Spotieba primarni energie z neobnovitelnych zdroja

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

Zamérem tohoto hodnoceni je upozornéni na problematiku spotieby primarni energie a snaha o jeji minimalizaci. Jde o
snahu sniZovat mnoistvi primarni energie z neobnovitelnych zdroji nutné pro kryti energetickych potieb budovy a
svazanou spotfebu energie (tedy energie spotfebované p¥i vyrobé materiald). Zaroven se zohledniuje pokryti urcité

spotieby obnovitelnymi zdroji energie.

a) Svazané spotieba energie

jednotkova svazana rocni svazana
., hmotnost .. , , v . . .
konstrukce / material kel Zivotnost | svazana spotreba spotieba spotieba energie
& energie [MJ/m.j.] | energie [MJ] [M1/a]
a b c d=a*c e=d/b
Celkem - - - - SEEO
Metodika uvazuje délku Zivotniho cyklu budovy 50 let. Pokud je Zivotnost vyssi, pak do vypoctu vstupuje hodnota 50 let.
polozka m.j. pocet m.j.
rocni svazana spotieba energie MJ/a m
celkova vnitfni uzitna podlahova plocha m’
mérna ro¢ni svdzana spotteba energie MJ/(m".a) o=m/n
Provozni spotfeba primarni energie z neobnovitelnych zdroja
rocni spotieba energie na oznaceni MJ/a energonositel
Vyta’pém’ queI;H
chlazeni Qgeic
vétrani + zvlhéovani Qauxrans + Qvel:Hum
osvétleni Qfyel;Light
pfipravu teplé vody QfyeloHw
provoz energetickych systém Qfyel;aux
_ . . rocni mérna dodana , mérna rocni produkce emisi
mérna spotieba energie . 7 konverzni faktor MJ/MJ 2
energie MJ/(m*®.a) MJ/(m".a)
a c=a*b
queI;H
queI;C
QAux;Fans + queI;Hum
queI;Light
queI;DHW
queI;Aux
celkem zQxxx,a,i zEcxxx,c,i

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

Vstup do kriterialnich mezi

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

polozka

m.j.

pocet m.j.

meérna ro¢ni svazana spotreba energie

MJ/(m*.a)

mérna rocni spotieba primarni energie

MJ/(m>.a)

celkova mérna rocni spotieba primarni energie

MJ/(m*.a)

Kriterialni meze

Celkova mérna rocni spotieba primarni energie
[MJ/(m”.a)]

body

>1100

1020

940

860

780

700

620

540

460

380

O[N]l W|IN|R|O

<300

-
o

Mezilehlé hodnoty se linearné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

Prilohy prikladané ke kritériu pro potfeby predmétu CH009

'- potfebné udaje jsou uvedeny ve vykazu vymér a PENB; nejsou nutné zadné nové podklady

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

E.10 Pouziti konstrukcnich materialli pfi vystavbé

Kritérium ma za cil maximalizovat vyuZiti recyklovynych, recyklovatelnych a obnovitelnych konstrukénich material( pfi
vystavbé s dirazem na minimalizaci celkové hmotnosti stavebnich materiala.

hmotnost materialu
hmotnost
i rirodni primarni
konstrukce/material celkem  [5hnovitelného recyklovaného pri ; tpr !
zdroje
C la 1b 1c
celkem > > > >
Podil hmotnosti pouZitych recyklovanych a obnovitelnych konstrukénich materiald na celkové hmotnosti stavby:
C=1la+1b+1c [kgl
P1=(la+1b)/C [%]
hmotnost materidlu
hmotnost T
., plnohodnotné |¢4stecné 3
konstrukce/material celkem , 3 nerecyklovatelné
recyklovatelné |recyklovatelné
C 2a 2b 2c
celkem > )3 )3 >
Podil hmotnosti plnohodnotné a ¢astecné recyklovanych konstrukénich materialt na celkové hmotnosti stavby:
C=2a+2b+2c [kel
P1=(2a+2b)/C [%]
Mérna hmotnost stavby: P3=C/FA [kg/mz]

kde FA je vnitfni uzitna podlahova plocha

P1 [%] body B1 P2 [%] body B2 P3 [kg/m’] body B3
0 0 < 60 0 > 2100 0
2 1 64 1 1980 1
4 2 68 2 1860 2
6 3 72 3 1740 3
8 4 76 4 1620 4
10 5 80 5 1500 5
12 6 84 6 1380 6
14 7 88 7 1260 7
16 8 2 8 1140 8
13 9 96 9 1020 9

>20 10 100 10 <900 10

Vysledné kreditové hodnoceni poufZiti konstrukénich materidld pfi vystavbé se stanovi jako priimér parametr B1, B2 a B3:

kreditové hodnoceni= (B1+B2+B3)/3

VUT v Brné, Fakulta stavebni verze 2.18
Ustav pozemniho stavitelstvi 14



Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

Kriterialni meze

kreditové hodnoceni

body

0,0

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

7,2

O[N] |WINIR|O

>8

10

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

Mezilehlé hodnoty se linearné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

Prilohy prikladané ke kritériu pro potieby predmétu CH009
- nejsou nutné zadné nové podklady; materidly jsou podrobné specifikovany ve vykazu vymér

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

E.11 Vyuziti pudy

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

Kritérium ma za cil ochranu krajiny a kvalitni pldy. Zvyhodnuje zastavbu dfive vyuZitych tzemi za i¢elem snizovani

vevs

zaboru kvalitnéjsi zastavby pro vystavbu budovy.

Na zakladé informaci z Uzemniho planu a katastralnich map se pozemek stavby zaradi dle benchmarku.

Kriterialni meze

Vyuziti pady body
Stavba ve zvlasté chrdnéném Gzemi 0
Stavba na stavebnim pozemku s minimalné 30% podilem

stavajici vzrostlé zelené 2
Stavba na stavebnim pozemku bez vyznamného podilu (pod

30%) vzrostlé zelené 4
Stavba na Uzemi brownfieldu (napf. ¢aste¢né znovuvyuziti

nevyuzivaného objektu) 8
Stavba na kontaminovaném uzemi - brownfieldu (projekt

zahrnuje dekontaminaci pozemku) 10

Prilohy prikladané ke kritériu pro potireby predmétu CHO09

- informaci lze vycist napft. ze situace nebo privodni zpravy; nejsou nutné zadné nové podklady

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb

E.12 Podil destové vody zachycené na pozemku

Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

Kritérium se snaZi o sniZeni mnoistvi destové vody odvadéné pry¢ z pozemku za iéelem mensi zatéze kanalizaéni sité

a sniZeni rizika povodni.

Celkové mnoistvi strazek Q dopadnutych na pozemek:
Q=j*A/1000 [m>/rok]
A = plocha pozemku, véetné zastavénych ploch [m?]

j =roéni dhrn srdZek v dané lokalité [mm/rok] (dle mapy srdZek)

Normaély roénich srazkovych ahrnd 1961 - 90 [mm)]

Uhiefiods sl rd 30 s, Koo & irg, Refhal

A. Mnoizstvi zachycené vody na pozemku

Mnozstvi destové vody zachycené na stiechach a terasach:

401 - 500

| 504 - 600
B =01 - 700
Bl 701 - 800
R &0t - 1000
B 1001 - 1200
I 207 - 1400

locha koeficient mnozstvi zadrzené vod
polozka (podle druhu povrchu) a odtoku v
A [m?] f[-] Qs [m*/rok]
celkem _
Q= A;xjx(1-f)/1000 [m’/rok]
Mnozstvi destové vody zachycené na ostatnich plochach:
locha koeficient mnozstvi zadrzené vod
polozka (dle druhu povrchu) a odtoku V
A [m’] f[-] Q,,; [m*/rok]

celkem

Qu=Axjx(1-f)/1000 [m*/rok]

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

Koeficienty odtoku f:

. koeficient
polozka
odtoku f [-]

foliova, asfaltova hydroizolace (sklon do 3°) 0,90
foliova, asfaltova hydroizolace (sklon nad 3°) 1,00
pozinkovany plech (sklon do 3°) 0,95
pozinkovany plech (sklon nad 3°) % 1,00
stFedni tadky 2 0,85
Stérk ” 0,80
zelenad stfecha (vrstva pady > 10cm) 0,50
zelenad strecha (vrstva pady < 10cm) 0,30
asfalt, bezesparovy beton z 0,90
dlazba s utésnénymi sparami § 0,90
pevny piskovy povrch 3 0,70
dlazba s volnymi sparami % 0,70
kypry piskovy povrch, udrzovany travnik _é 0,30
zatraviiovaci dlazba Q 0,15
B. Mnozstvi jimané vody na pozemku
1. MnoiZstvi vyuZitelné destové vody Q,: Q,=Q-(Q;+Q,) [m®/rok]

2. Mnoistvi de$tové vody zachycené v akumulaéni nadrzi na destovou vodu Q,, ,:
—_ *
Q,p = 365*V,/z
V, —objem nddrze

z — koeficient optimalni velikosti, ktery zohledriuje potfebnou zdsobu vody na obdobi prestdvky mezi desti (obvykle = 20)

3. Mnoistvi destové vody zachycené ve vsakovacich systémech Q,, ,:
— ke stanoveni Q,, se pouZiji metodiky vyrobcid danych zafizeni

4. MnoZstvi zachycené destové vody v akumulacni nadrzi ¢i jinych typech akumulace (vsakovaci nadrz, aj.) Q

o~n = Qn,p + Qn,v
Pokud neplati, ze Q, < Q,, pak plati Q, = Q,

C. Podil destové vody zachycené na pozemku k celkovému mnoistvi, které na pozemek dopadne:

PDV=(Q,+Q,+Q,)/Q [%]

Kriterialni meze

PDV [%] body
<10%
18%
26%
34%
42%
50%
58%
66%
74%
82%
>90%

Mezilehlé hodnoty se linearné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

O[N]l WIN|R|O

-
o

Prilohy prikladané ke kritériu pro potreby predmétu CH009

VUT v Brné, Fakulta stavebni
Ustav pozemniho stavitelstvi
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Metodika SBToolCZ, hodnoceni bytovych staveb Upraveno pro potreby pfedmétu CHO09

- zjednodusena situace CELEHO POZEMKU s legendou ploch

VUT v Brné, Fakulta stavebni verze 2.18
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