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Metodika SBToolCZ

Upraveno pro potieby predmétu CHOO9

hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

L.01 Biodiverzita

Cilem kritéria je podpora zachovani ekologické hodnoty mista, které odpovida kvalité a mnozstvi pfirozenych druh, které
se nachazi na misté spotreby.

Ekologicka hodnota mista

Trida Hodnota flory (vegetace)
V.1 Misto bez vegetace
V.2 Misto obsahuje ustalenou, nebo rostouci vegetaci, kterd se do budoucna muze vyvijet.
V.3 Na misté nachazeji endemické nebo vzacné druhy, které jsou ohrozené nebo zranitelné.
V.4 Na misté se nachazeji ohroZené a vzacné druhy.
Trida Hodnota fauny (zvifectvo)
H.1 Misto neni pfirozené obyvano zvifecimi druhy.
H.2 Misto obyvaji bézné Zivocisné druhy.
H.3 Misto obyvaji endemické nebo vzacné druhy, které jsou ohrozené nebo zranitelné.
H.4 Misto obyvaji ohrozené a vzacné druhy.

Matice pro odecteni kreditd A:

H.1 H.2 H.3 H.4
V.1 0 20 35 50
V.2 20 40 50 65
V.3 35 50 70 80
V.4 50 65 80 100

Kreditové hodnoceni B:

Hodnota tizemi nebo krajiny Body
Uzemi neni osidleno zadnymi pfirozenymi druhy a nema zadnou specifickou hodnotu NEBO se 0
jednd o brownfield, nebo o proluku ve mésté.
Uzemi ma standardni hodnotu — jedna se ornou &i jinak zemédélsky obdélavanou padu. 20
Uzemi mé vysokou hodnotu, obsahuje takové druhy, které je nutné chranit. 40

Vysledné kreditové hodnoceni=A + B

Kriterialni meze

Kreditové ohodnoceni biodiverzity body
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Prilohy prikladané ke kritériu pro potreby predmétu CHO09
- nejsou nutné zadné podklady

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi

Mezilehlé hodnoty se linearné interpoluji
a normalizované body se zaokrouhluji na
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Metodika SBToolCZ Upraveno pro potieby pfedmétu CHOO09
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

L.02 Dostupnost veiejnych mist pro relaxaci
Cilem kritéria je posouzeni dostupnych a verejnych mist pro relaxaci v lokalité budovy. Existence takovychto mist a jejich

dobra dostupnost vyrazné prispiva ke kvalitnéjSimu Zivotu obyvatel v budové a omezeni individualni dopravy za relaxaci,
kterd zplsobuje environmentalni zatéz.

Typy verejnych relaxacnich mist

Rozlisuji se nasledujici typy verejnych relaxacnich mist:

® nezastfesend sportovni zafizeni, kam ma verejnost bezplatny pfistup,

e soukroma prostranstvi zdarma pfistupna verejnosti,

¢ verejna zelen, kterou mohou vyuzivat pouze pési nebo cyklisté — parky, zahrady,

o détské hristé,

e verejny les,

¢ volna krajina,

o vydlazdéna prostranstvi, pokud se vyuZivaji k venkovnim ¢innostem (brusleni, prostor pro skateboardisty, apod.)
® pési zéna s prvky mobiliare slouziciho pro odpocinek a rekreaci (lavicky, fontany, atd.),
¢ vodni plochy.

Do mist se nezahrnuji nasledujici typy:
® pési obchodni zéna

¢ kolondda v nakupnim stredisku

¢ plochy u obchodnich center

Podminky:

¢ do hodnoceni se zapocitavaji pouze mista do vzdalenosti 2,5 km od ploSného tézisté hodnocené budovy

¢ ohodnoceni se vyplni tabulky viz nize

e pfi stanoveni indikatoru se musi pocitat s bariérami dostupnosti téchto sledovanych prostor

 za bariéru lze povaZovat cokoliv, co tvofi prekazku na vzdusné care k cili (napf. Zelez. koridor, dalnice, potok bez mostu,
aj.).

e v pripadé existence prekazky se do vzdalenosti zapocte délka obchozi trasy

Kreditové ohodnoceni

. . Obodovani
. . , , 2 Vzdusna , X
Typ relaxacniho mista Typ mista Cetnost . vzdalenosti
vzdalenost Y .
a cetnosti
Park park 1 1km 1-6=6
Park park 2 2,5 km 2:0=0
Détské hristé hristé 2 500 m 2-7=14
Celkem - - - >
Obodovani vzddlenosti se déje dle nasledujici tabulky:
Vzdalenost 300 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m 2500 m
Obodovani 8 7 6 4 2 0

Pro kriteridlni meze se vypracuje souhrn dle tabulky:
Polozka Hodnota

Celkovy pocet typl relaxacnich mist

Pocet typl relaxacnich mist ve vzdalenosti do 1500m

Pocet typl relaxacnich mist ve vzdalenosti do 1000m

Celkovy pocet bod( za vzdalenost a Cetnost

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ Upraveno pro potieby pfedmétu CHOO09
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

Kriterialni meze

Obce do 5 000 obyvatel Body
Méné nez 2 typy relaxacnich mist a zaroven méné nez 2 body za vzdalenost a Cetnost 0
Alespon 2 typy relaxacnich mist a zarovern minimalné 2 body za vzdalenost a Cetnost 2
Alespon 2 typy relaxacnich mist a zarovern minimalné 4 body za vzdalenost a Cetnost 4
Alespon 3 typy relaxaénich mist a zaroveri minimalné 7 bodl za vzdalenost a Cetnost 6
Alespon 3 typy relaxaénich mist a zarover minimalné 8 bod( za vzdalenost a Cetnost, 8
minimalné 2 typy relaxaénich mist ve vzdalenosti do 1500m
Alespon 4 typy relaxaénich mist a zaroveri minimalné 10 bod( za vzdalenost a ¢etnost, 10
minimalné 2 typy relaxaénich mist ve vzdalenosti do 1000m
Obce od 5000 do 20 000 obyvatel Body
Méné nez 2 typy relaxacnich mist a zarovent méné neZ 6 bod( za vzdalenost a ¢etnost 0
Alespon 2 typy relaxaénich mist a zaroveri minimalné 6 bodu za vzdalenost a Cetnost 2
Alespon 3 typy relaxaénich mist a zaroveri minimalné 8 bodu za vzdalenost a Cetnost 4
Alespon 4 typy relaxaénich mist a zaroveri minimalné 10 bod( za vzdalenost a ¢etnost 6
Alespon 4 typy relaxaénich mist a zaroveri minimalné 12 bodd za vzdalenost a Cetnost, 8
minimalné 2 typy relaxaénich mist ve vzdalenosti do 1500m
Alespon 5 typl relaxacnich mist a zadrover minimalné 16 bodu za vzdalenost, a Cetnost, 10
minimalné 2 typy relaxaénich mist ve vzdalenosti do 1000m
Obce nad 20 000 obyvatel Body
Méné nez 2 typy relaxacnich mist a zdrovent méné nez 12 bodu za vzdalenost a ¢etnost 0
Alespon 2 typy relaxaénich mist a zaroveri minimalné 12 bod( za vzdalenost a ¢etnost 2
Alespon 3 typy relaxaénich mist a zarover minimalné 16 bod( za vzdalenost a ¢etnost 4
Alespon 4 typy relaxaénich mist a zarover minimalné 18 bod( za vzdalenost a ¢etnost 6
Alespon 5 typ( relaxacnich mist a zarover minimalné 18 bod( za vzdalenost a ¢etnost, 8
minimalné 2 typy relaxaénich mist ve vzdalenosti do 1500m
Alespon 6 typ( relaxacnich mist a zarover minimalné 20 bod( za vzdalenost a ¢etnost, 10
minimalné 2 typy relaxaénich mist ve vzdalenosti do 1000m

Mezilehlé hodnoty Ize po odvozeni a oddivodnéni interpolovat.

Prilohy prikladané ke kritériu pro potreby predmétu CH009
- mapa Uzemi s vyznacenim objektu a jednotlivych mist pro relaxaci

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ Upraveno pro potieby pfedmétu CHOO09
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

L.03 Dostupnost sluzeb
Cilem kritéria je posouzeni dostupnych sluzeb v lokalité stavby. Ucelem je zajisténi integrity spolecenstvi, zajisténi snadného
pristupu k sluzbam a v neposledni fadé snizeni emisi a spotfeby energie jako disledek redukce cestovani za sluzbami.

1. Rozdéleni typ sluzeb do tFid

Trida 1 Trida 2 Trida 3
prodejna potravin posta urad
zakladni Skola bankomat kostel
mater'ska Skolka Iékarna nakupni centrum
Iékar / poliklinika kvétinarstvi
restaurace / hospoda / bar banka
domaci potreby Cistirna

2. Obodovani vzdalenosti

vzdalenost 300 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m 2500 m
tfida 1 8 7 6 4 2 0
tfida 2 6 5 4 3 2 1
tfida 3 3 3 2 2 1 1
Podminky:

¢ zapocitavaji se pouze sluzby do vzdusné vzdalenosti 2,5 km od ploSného tézisté hodnocené budovy.
e v pripadé prekazek branicich dostupnosti téchto mist (napf. Zelezni¢ni koridor, dalnice, potok bez mostu, jina
neprekonatelna liniova stavba, aj.) se do vzdalenosti zapocte délka obchozi trasy

3. Body za vzdalenost a cetnost

obodovani

typ sluzby cetnost trida vzdalenost , .
vzdalenosti

prodejna potravin 1 1 0,3 km
bankomat 2 2 2,0 km

CELKEM - - -

Kriterialni meze

body

Alespon jedna sluzba z kazdé tridy (1, 2 a 3) & minimalné 10 bod( za vzdalenost vsech dostupnych sluzeb 0

Alespon jedna sluzba z kazdé ttidy (1, 2 a 3) & minimalné 20 bodU za vzdalenost vSech dostupnych sluzeb

Alespon jedna sluzba z kazdé tridy (1, 2 a 3) & alespori jedna sluzba z tfidy 1 a 2 ve vzdalenosti do 1500 m & 4
minimalné 30 bod( za vzdalenost viech dostupnych sluzeb

Alespon jedna sluzba z kazdé tridy (1, 2 a 3) & alespon jedna sluzba z tfidy 1 ve vzdalenosti do 1500 m a alespon |6
jedna sluzba z tfidy 2 ve vzdalenosti do 1000 m & minimalné 40 bodU za vzdalenost viech dostupnych sluzeb
Alespon jedna sluzba z kazdé tridy (1, 2 a 3) & alespori jedna sluzba z tfidy 1 a 2 ve vzdalenosti do 1000 m & 8
minimalné 50 bod( za vzdalenost viech dostupnych sluzeb
Alespon jedna sluzba z kazdé tridy (1, 2 a 3) & alespon jedna sluzba z tfidy 1 a 2 ve vzdalenosti do 500 m & 10
minimalné 60 bod( za vzdalenost viech dostupnych sluzeb

Mezilehlé hodnoty se linedrné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

Prilohy prikladané ke kritériu pro potfeby predmétu CH009
- mapa Uzemi s vyznacenim objektu a jednotlivych sluzeb

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ

hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

L.04 Dostupnost verejné dopravy

Cilem kritéria je posouzeni napojeni budovy na systém verejné dopravy za ucelem snizeni individualni automobilové

dopravy.

1. Obce s vefejnou dopravou (= méstska hromadna doprava)
1.1. Pési vzdalenost od zastavky

pési vzdalenost od zastavky faktor A
do 100 m 2,0
100-200 m 1,7
200-300 m 1,4
300 - 400 m 1,0
400-500m 0,8
Podminky:

e uvazuji se zastavky do max. vzdalenosti 500 metru

Upraveno pro potieby predmétu CHOO9

e zastavky se stejnymi spoji v rdmci této vzdalenosti se uvazuji jako jedna zastavka

1.2. Stav komunikace

1.4. Pfehledné shrnuti

stav pési komunikace faktor B
neudrzovany povrch ¢i chodnik, kfizeni s ostatnimi komunikacemi je nechranéné 0,5
chodnik, prechody pro chodce 1,0
chodnik, prfechody pro chodce se semafory 1,2
chodnik, prechody pro chodce se semafory, retardéry a jiné zabrany 1,5
chodnik, mimourovnové kfizeni (podchody, nadchody) 1,6
1.3. Frekvence dopravniho spojeni
frekvence dopravniho spojeni v dobé od 7:00 do 19:00 faktor C
10x do hodiny v pracovni dny, vikendy 5x do hodiny 2,0
7x do hodiny v pracovni dny, vikendy 4x do hodiny 1,5
5x do hodiny v pracovni dny, vikendy 3x do hodiny 1,0
3x do hodiny v pracovni dny, vikendy 2x do hodiny 0,8
1x do hodiny v pracovni dny, vikendy 1x do hodiny 0,5
Jastavka cetnost faktor A faktor B faktor C IDVD
a c d a*b*c*d
bus 1
bus 2
tram 1
metro 1
CELKEM - - - >

2. Obce BEZ verejné dopravy (= pouze dalkova meziméstska doprava)

Dostupnost dopravy se hodnoti pfimo v kriterialnich mezich.

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi
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Metodika SBToolCZ Upraveno pro potieby pfedmétu CHOO09

hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

1. Kriterialni meze pro obce s verejnou dopravou

Index dostupnosti verejné dopravy body
mésta pod 100 000 obyvatel mésta nad 100 000 obyvatel
<0,25 <0,50 0
0,58 1,15 1
0,9 1,80 2
1,23 2,45 3
1,55 3,10 4
1,88 3,75 5
2,2 4,40 6
2,53 5,05 7
2,85 5,70 8
3,18 6,35 9
23,5 27,0 10

Mezilehlé hodnoty se linearné interpoluji a normalizované body se zaokrouhluji na jedno desetinné misto.

2. Kriterialni meze obce bez verejné dopravy

obce bez verejné dopravy body
Autobusové/vlakové nadrazi nebo zastavka jsou dostupné ve vzdalenosti nad 2 0
km, nebo v obci neni zfizeno.
Autobusové/vlakové nadrazi nebo zastavka jsou dostupné ve vzdalenosti 1 aZ 2 5
Autobusové/vlakové nadrazi nebo zastavka jsou dostupné ve vzdalenosti do 1 10

Prilohy prikladané ke kritériu pro potreby predmétu CHO09
- mapa s vyznacenim cesty pro pési od objektu k zastdvce

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi
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Metodika SBToolCZ Upraveno pro potieby pfedmétu CHOO09
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

L.05 Bezpecnost budovy a okoli

Zamérem zhodnoceni je zajisténi provedeni potfebnych kroku pro zajisténi bezpecného prostredi a snizeni
rizika vyskytu kriminality a strachu z kriminality.

Popis hodnoceni
PoZadavky jsou zaloZzeny na normé CEN/TR 14383-2 - Prevence kriminality — Planovani méstské vystavby a navrhovani
budov — Cast 2: Planovani méstské vystavby.

Proces hodnoceni kriminality pro budovy ve fazi navrhu ze rozdélit do 6ti kroku:

Krok 1
Posudek rizik kriminality - stru¢né zhodnoceni potencialnich rizik kriminality.

Krok 2

Podrobné hodnoceni rizik kriminality. Dle normy:

- Budovy ve fazi navrhu - ENV 14383-2:2003 Pfiloha A
- Existujici budovy - ENV 14383-2:2003 Pfiloha B

Podrobné hodnoceni rizik by mélo obsahovat:

a) Definice typu, pravdépodobnosti vyskytu a zavaznosti moznych problému s kriminalitou, které je potfeba Fesit (existujici budovy) ¢i jim predchazet
(projekty). Problémy s kriminalitou, které je potfeba vzit v Uvahu jsou: strach z kriminality, vloupdni, vandalismus (véetné graffiti), pouli¢ni nasili (rabovani,
potycky, sexualni obtéZovani), automobilova kriminalita (krddeze a vykradani automobilli, Zhafstvi), kradeze (kradeze v

obchodech/kapséfstvi/kradeze bicykltG/motocykll apod.), Zhéfstvi.

b) Definice faktord, specielné vlastnosti navrhované budovy a jejiho okoli, které mohou pfimo nebo nepfimo pfispivat k problémdm s kriminalitou
popsanym vyse.

Krok 3

Identifikace potencidlu pro zlepseni — stanoveni konkrétnich pozadavk( a termind, kdy by bylo mozno navrzené Upravy realizovat. Pfi nastavovani
poZadavkd je vhodné pouZzit referenéni existujici hodnoty z obci nebo Uzemi s podobnym charakterem zastavby a sloZeni obyvatelstva.

Krok 4

Navrhy detailnich planG pro zlepseni (obsahujici konkrétni prostiedky a strategie) - detailni plany by mély obsahovat:

a) predpoklad, jaké udalosti Ize ocekdvat v blizké budoucnosti, kdyZ nebudou provedeny preventivni akce (strach z kriminality, kriminalita)
b) porovnani vysledku bodu a) pti uvazovani spinéni poZzadavkd Kroku 3 (vyjmenovény alespori 2 rozdily)

c) nejefektivnéjsi strategie vedouci k dosazeni pozadavk( Kroku 3

d) opatfeni, kterd by se méla realizovat

e) naklady na navrhovand opatreni

f) posouzeni Gcinnosti navrhovanych opatteni

g) mozné nepresnosti nékterych predpokladl a vliv téchto moznych nepfesnosti na vysledny stav

Krok 5

Konzultace s odpovédnym orgdnem a vybér detailnich plan(, které budou realizovany - za zodpovédny organ lze povaZovat bud' Gfad, ktery ma na starost
bezpecnost, nebo mistni samospravu.

Ve spolupraci s odpovédnym organem by mély byt podniknuty tyto kroky:

- pokud jsou navrhy Kroku 3 v porddku, provede se vybér opatieni a strategii, které budou realizovany

- pokud si odpovédny organ vyzada dalsi rozpracovani navrhd kroku 3, mély by byt Udaje doplnény a vybér opatieni a strategii, které budou realizovany se
provede z upravenych navrh(

Jakmile je rozhodnuto, které kroky budou realizovany, mél by byt sepsan zavazny protokol, ktery bude zavazovat k realizaci pfislibenych opatfeni.

Krok 6

Realizace vybranych planu (Uprava projektové dokumentace) - vybrané upravy byly zapracovéany do projektové dokumentace, a je tedy u¢inéno vse pro
maximalni ochranu budovy a lokality pfed kriminalitou.

verze 2.18
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Metodika SBToolCZ
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

Kriterialni meze

DosaZeny stupen v procesu prevence kriminality body
Kriminalita nefeSena 0
Krok 1 1
Krok 1-2 véetné 2
Krok 1-3 véetné 4
Krok 1-4 véetné 6
Krok 1-5 vcetné 8
Krok 1-6 véetné 10

Prilohy prikladané ke kritériu pro potieby predmétu CH009

- v ramci cviceni se provede v ramci kritéria pouze krok €. 1.

Upraveno pro potieby predmétu CHOO9

- bude sepsano minimalné 1/4 strany A4 se shrnutim stavu kriminality v Gzemi
- je nutné dolozit ovéfitelné informace, Ize éerpat z dostupnych tdajd, napt. Policie CR, méstska policie, Cesky

statisticky urad, mapakriminality.cz, apod.

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi
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Metodika SBToolCZ

Upraveno pro potieby predmétu CHOO9
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

L.06 Zivelna rizika

V CR je nejvétsim Zivelnym rizikem hrozba povodni. Toto kritérium tedy postihuje snizeni rizika povodni a kod na budové.

Posuzovani
Do kriterialnich mezi vstupuje ohodnoceni umisténi budovy vzhledem k zaplavovym Gzemim.

Kriterialni meze

Body
Budova bude umisténa v uzemi ohrozeném povodnémi, lokalita je 0
konfrontovana s povodnovym planem.
Budova je mimo zaplavové uzemi. 5
Budova je mimo zaplavové tzemi i mimo Uzemi ohroZena povodnémi. 10

V pripadé potfeby je mozné pouzit mezilehlé hodnoty, jejich pouZiti je podminéno radnému zddvodnéni.

Prilohy prikladané ke kritériu pro potieby predmétu CH009
- mapa s vyznacenim nejblizsiho zaplavového uzemi
- na mapé bude vyznaceno misto objektu a hranice nejblizsiho zaplavového uzemi

verze 2.18
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