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Metodika SBToolCZ
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

Katalog stavebnich materiald a konstrukci

material

anhydritovy potér

argon

armovaci ocel

betonova taska

bitumen, Zivice

celuldsové vlakno

dérovana cihla, porovita (keramicky blok)
deska z celuldsovych vldken

deska z rakosi

drevovlaknita deska (vodoodpudiva)
drevovlaknita deska z mékkého dreva
drevovlaknitd deska z mékkého dreva
drevovlaknita deska z tvrdého dreva
dutinata betonova tvarovka
dutinovy cihelny nosnik
expandovany polystyren
extrudovany polystyren
extrudovany polystyren

guma, pryz, kaucuk

hlinikova félie

hlinikovy plech

hlinikovy plech - eloxovany
hlinikovy plech - recyklovany

hlinita omitka

izola¢ni cementotfiskova deska
izola¢ni cementotfiskova deska
izola¢ni cementotfiskova deska

juta

keramicka obkladacka, dlazdice
keramicky obklad

kramzit-beton, lehké betony

kryci lak

krypton

lehka omitka

lehky beton

lepidlo ze syntetické pryskytice
linoleum

lity asfalt

malta

médény plech

mineralni lepidlo

mineralni vata

mineralni vata

mineralni vata

mosaz

nepalena hlina - cihla (dovoz)

nepalena hlina - cihla (vyroba v misté)

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi

svazana spotieba
energie [MJ/kg]

1,6
4

13
2,4
53
4,2
2,6
22
4,7
17,3
15
15
17,5
1,3

95
101
101
40
714
230
127
23
05
4,1
4,1
4,1
28

2,7
3,4
28

2,5
4,7

17

14
97
14
17,5
17,5
17,5
111
18
0,05

Upraveno pro potfeby predmétu CH009

svazana produkce
emisi CO, oy, [ke/kgl

0,09
0,2
0,8
0,28
0,5
0,2
0,13
1

o o o o

0,16
0,25
2,3
79
3,6
2,4
36
13
7,2
13

0,1
0,1
0,1

0,34
0,3
0,3
11
0,2
0,3
0,6
0,4
0,14
0,1
0,2
5,4
0,2
1,2
1,2
1,2
53
0,208

svazana produkce
emisi SO, i [8/kg]

08
1,2
36
11
44
2,5
04
8
18
3,4
34
3,4
48
0,6
11
20
23
23
8,6
253
110
62
13
0.2
18
18
18
14
1,2
0,9
23
7,4
1,2
0,9

15
6,3
0,4
0,6
140
0,7
5,2
5,2
5,2
1,3
0,6
0,03

hustota [kg/m3]

2200

7800
2400
1200
55
750
75
225
270
160
170
1000

min. 25
45
37

2700
2700

2700
1700
530
400
800

2000

600

1000
2100

8900
27
85

149

1600
1600
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Metodika SBToolCZ

hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

nepalena hlina - omitka
ocel nelegovana

ocel nizko legovana

ocel vysoce legovana
omitka ze syntetické pryskyfice
ovcivina

ovéivina

pénové sklo

perlit

perlit

pisek, pfirodni pisek
plexisklo

plna cihla

plnd cihla

plocha z polyesteru
podlahovina z masivniho dieva
polyamid

polyamidovy koberec
polyethylen - pas
polyisobutylen
polymerbitumen - izolacni pas
polyuretan
polyvinylbutiral
pérobeton

pozinkovany ocelovy plech
prosty beton

PU-tvrda péna

PVC - izola¢ni pas
PVC-podlahova krytina
rouno (PE)

fezivo (hranoly) mékké
fezivo (hranoly) tvrdé
fezivo (prkna) mékké
sadro-kartonova deska
sddrova omitka
sadro-vlaknita deska
silikdtova omitka

sklo

sparovaci paska

stavebni papir

stiesni taska

stfibro

substrat pro rostliny
stérk, drceny stérk
Stérkopisek, drobny Stérk
tenkovrstva malta
titan-zinkovy plech
vapenna omitka
vapenocementova omitka

vapno-sadrova omitka

vlaknito-cementova stfesni deska

vlyskova podlaha z dilcd
vyztuzené sklenéné vlakno
vyztuzna sit pro nadrze
Ziviény natér

Ziviény papir

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi

0,5
36
43
100
5,1
12,3
12,3
67
11
11
0,02
120
2,7
2,7
54
4,7
63
83
87
120
50,1
100
120
4,2
60
08
100
53
63
115
4,7
4,7
3,6
5,1
1,4
38
1,5
15

19
3,6
120
0,1
0,1
0,1
26
81
1,5
1,4
1,9
14
11,5
22
100
42,3
47

0,08
2,4
2,9
59
0,25

3,7
0,7
0,7
0,001
3,3
0,25
0,25
0,7

2,2
4,1
2,5
3,3
1,05
14
33
0,5
4,1
0,13
14
2,2
2,2
3,6

0,3
0,14
0,2
0,2
11
0,14
0,43
0,35
6,5

0,4

0,2
0,2
0,2
13

1,2
14
1,18
0,5

Upraveno pro potfeby predmétu CH009

0,25
11
14
300
1,5
4,6
4,6
23
2,5
2,5
0,01
25
0,9
0,9
13
2.2
16
24
18
25
6,5
58
25
1,4
21
0,5
58
15
16
23
2,2
2.2
1,95
08
1,3
1,2
0,7
2,5
21
12
1,2
528

0,1
0,05
1,4
40
0,2
0,5
0,9
53
4,8
3,6
58
7,1
5,7

1700

1100
30
138
120
85
145
1800

1800
1400
30
500

300

1200

500
7500
2400
30

1500

450
700
450
900
1600
1000
1800
2500

1800

1800
1800

7800
1200
1800
1400
2000
740

1200
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Metodika SBToolCZ
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

material — vyplné otvort

Dvojité zaskleni 2-1V,

U<1,1 W-m2K*

Dvojité zaskleni 2-IV (sklo s bezpeénostni folii),
U<1,1W-m2K"

Trojité zaskleni 3-1V,

U<0,5W-m2K"

Hlinikovy okenni ram, véetné kovani,
U=16Wm2K"

Plastovy okenni ram, v€etné kovani,
U=16Wm2K"

Drevény okenni rdm, véetné kovani,
U=15Wm2K"

Drevo-ocelovy okenni ram, véetné kovani,
U=16Wm2K"

Dvefe vstupni, dfevéné,

se zasklenim (38 % plochy), véetné zarubné
Dvefe vstupni, dfevo-hlinikové

bez zaskleni, véetné zarubné

material — tepelné a akustické izolace

desky z baviny

desky z celuldzového vldkna
desky z konopi

desky ze Inu

drevovlaknita izolace
expandovany perlit
expandovany polystyren
extrudovany polystyren (pénény CO2)
keramzit

korek

mineralni vina

pénové sklo

polyuretan

sklenéna vina

vina

vlocky z celulézového vldkna

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi

hmotnost

20,0 kg-m?
26,0 kg-m”

30,0 kg-m™

50,7 kg-m™
7,6 kg-m'1

94,5 kg-m™
14,2 kg-m™
80,2 kg-m™
12,0 kg-m™
83,4 kg-m™
12,5 kg-m™

36,5 kg-m™

38,8 kg-m™

svazana produkce
emisi R-11 ...
(0oDP)[g/kel

7,78.10"
1,05.10°
8,16.10"
1,3.10°
3,3.10"
8,9.10"
1,29.10”
1,2.10°
3,1.10"
3,39.10"
3,93.10"
5,69.10"
9,36.10°
7,58.10"
7,02.10"
3,12.10"

svazana produkce
emisi CO, ¢y,

23,1 kg COy e m”
33,4 kg COy ey m”

57,1 kg COy ey mM”

484,6 kg CO, ¢y, 'm”
72,7 kg CO, - m™
254,6 kg €O, -M™
38,2 kg €O, m™
-39,4 kg CO, g, -m”
-5,9 kg CO, gy -m™
88,1 kg CO, - M™
13,2 kg COy efy, "M

61,0 kg COy g, M

50,1 kg CO ey M’

svazana produkce
emisi C2H4 .

(POCP)[g/kg]

0,82
0,95
0,87
1,18
0,44
0,94
28,3
2,71
0,17
0,24
0,39
0,35
16,66
0,54
08
0,21

svazana produkce
emisi SO, ey,

0,2 kg SO, ¢y, 'M”

0,3 kg SO, ¢y, 'M’

3.

0,5 kg SOy iy.*

[

2,1kg SO, iy -
0,3 kg SOy ey
1,5 kg SO, iy -
0,2 kg SOy ey -
0,7 kg SOy eky.*
0,1 kg SOy ey -
1,2 kg SO, iy -
0,2 kg SOy ey -

[T

iN

iN

313131313333

3.

0,6 kg SOy iy.*

0,6 kg SO, e, "M’

hustota [kg/m3]

20

80

25

30
160-190
85
15-30
37

284
120
25-150
105

30

20

30
30-55

Upraveno pro potfeby predmétu CH009

svazana spotieba
energie

429,9 kg MJ-m™
655,6 kg MJ-m™

1083,9 kg MJ-m™

6967,9 kg MJ-m™
1045,2 kg MJ-m™
5582,0 kg MJ-m™
837,3 kg MJ-m™
2253,2 kg MJ-m?
338,0 kg MJ-m™
3842,2 kg MJ-m?
576,3 kg MJ-m™

1297,7 kg MJ-m™

1247,4 kg MJ-m™

tepelna vodivost
[W/(m.K)]

0,04
0,04
0,045
0,04
0,045
0,045
0,04
0,038
0,08
0,045
0,04
0,041
0,025
0,04
0,04
0,04
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Metodika SBToolCZ
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

Zivotnost stavebnich konstrukci a komponentt

NOSNE KONSTRUKCE

Betonové zaklady

Venkovni stény/sloupy

beton, Zelezobeton (vné;jsi prostredi)

pfirodni kdmen (vnéjsi prostredi)

cihly, licové cihly (vnéjsi prostiedi)

beton, umély kamen, cihly, vdpenec (s obkladem)
lehky beton (s obkladem)

sparované zdivo, rezné zdivo

ocel

mékké drevo (vnéjsi prostredi)

mékké drevo (v panelech), tvrdé dievo (vnéjsi prostiedi)
tvrdé dfevo (v panelech)

Vnitini stény, vnitini podpory

beton, pfirodni kamen, cihly, klinkerové cihly, vapenopiskové cihly

lehky beton

ocel

mékké drevo

tvrdé dievo

Stropy, schodisté, balkény

beton (vnéjsi prostredi)

beton s vnéjSim nebo vnitfnim obkladem

klenby a preklady z cihel nebo licovych cihel

ocel (interiér)

ocel (exteriér)

vnitfni dfevéné schodisté, nosna konstrukce z mékkého dreva
vnitfni dfevéné schodisté, nosna konstrukce z tvrdého dreva
venkovni dfevéné schodisté, nosné konstrukce z mékkého dreva
venkovni dfevéné schodisté, nosné konstrukce z tvrdého dreva
Schodistové stupné

ptirodni kdmen tvrdy (exteriér/interiér)

ptirodni kdmen mékky, umély kamen (exteriér)

pfirodni kdmen mékky, umély kdmen (interiér)

stupné, tvrdé drevo (interiér)

stupné, tvrdé drevo (exteriér)

Stfechy, stfesni konstrukce

beton

ocel

drevénd stfesni konstrukce

lepeny pfihradovy nosnik

sbijeny ptihradovy nosnik

VENKOVNi NENOSNE KONSTRUKCE

Venkovni stény, obklady, vypliiové zdivo

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi

Upraveno pro potfeby predmétu CHO09

Zivotnost [roky]

80-150

60-80
60-250
80-150

100-150
80-120

30-40
60-100

40-50

60-80
80-120

100-150
80-120
800-100
50-80
80-150

60-80
100-150
80-150
80-100
50-90
50-80
80-150
30-50
50-80

80-150
30-100
50-100
30-50
20-40

80-150
60-100
80-150
40-80
30-50

Zivotnost [roky]

[roky]

primérna Zivotnost

100

70
80
90
120
100
35
80
45
70
100

120
100
90
70
100

70
100
100

90

60

60

90

45

70

100
70
80
45
35

100
80
70
50
30

primérna Zivotnost
[roky]

verze 2.18



Metodika SBToolCZ
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

beton bez povrchové upravy

beton s povrchovou Upravou

pfirodni kdmen vystaveny povétrnosti
cihly, licové cihly bez povrchové Upravy
cihly, licové cihly s povrchovou Upravou
vapenopiskové cihly bez povrchové Upravy
vapenopiskové cihly s povrchovou Upravou
lehky beton s povrchovou Upravou
sparované zdivo

mékké drevo bez povrchové tUpravy

tvrdé dievo bez povrchové Upravy
Kotevni prvky

ocel, kryté

nerezova ocel

Ventilaéni Sachty

beton, prefabrikované betonové prvky
cihly, licové cihly

vapenopiskové cihly

plasty

Venkovni zakryti zdi a stfech, okenni parapety
pfirodni kdmen

licové cihly

beton, prefabrikované betonové prvky, keramika, obkladacky, umély kamen
médény plech

hlinik, pozink, eternit

plasty

zinkovy plech, cementova omitka
Hydroizolace proti zemni vihkosti
Venkovni natéry

vapenny natér

natér na bazi plastd

minerdlni natér

olejové a syntetické pryskyfice
vodovzdorny natér na zdivu

vodovzdorny natér na drevu

natér na bazi plastl a betonu

Venkovni omitky

cementova, vapenocementova omitka
omitka modifikovand plasty

OblozZeni konstrukce

pfirodni kdmen, bfidlice, desky z umélého kamene
médény plech

vldknocementové desky, olovéné platy
hlinik

zinkovy plech, pozink

plasty

sklo

konstrukce z nerezové oceli

ocelové konstrukce

drevénd konstrukce

tepelna izolace, vétrana

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi

Upraveno pro potfeby pfedmétu CH009

60-80
100-150
60-250
80-150
100-150
50-80
100-150
80-120
20-50
40-50
60-80

30-50
80-120

40-70
70-100
50-60
20-50

60-150
80-150
60-80
40-100
30-50
15-30
20-30
30-60

6-8
10-25
10-25

5-20
15-25
10-20
15-30

20-50
25-35

60-100
70-100
40-60
50-100
30-60
30-50
40-70
80-120
30-60
30-50
25-35

70
120
80
90
120
65
120
100
40
45
70

35
100

60
80
55
40

80
90
70
50
40
20
25
40

20
15

20
15
20

40
30

80
80
55
60
45
40
50
100
45
35
30
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Metodika SBToolCZ
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

Zabradli, clony, Zebfiky, mtize (venkovni)
nerezova ocel
hlinik, ocel, tvrdé drevo

mékké drevo, desky na bazi dfeva s povrchovou UGpravou

VENKOVNIi DVERE A OKNA

Ramy, vypiné

tvrdé drevo, hlinik

mékké drevo

ocel, pozink

plasty

1zolacni zaskleni

jednoduché zaskleni

vicenasobné izolacni zaskleni
cementace

skla s tésnicimi profily

skla s tésnicimi tmely (silikon atd.)
tésnici profily panell

Kovani

jednoduché kovani

vyklopné a otaceci, pakové vyklopné a otaceci
vodorovné vyklapéci okna, posuvné kovani
dverni zamky

dverni zavirace

Sluneéni clony - venkovni

napevno uchycené, z lehkych materiald
pohyblivé, hlinikové nebo plastové

markyzy

VNITRNI NENOSNE KONSTRUKCE

PFicky

licové cihly, cihly, vapenopiskové cihly, lehky beton, pérobeton s omitkou
sadrokarton na konstrukci z lehkych kovl nebo dieva

Vniténi malby

vapenna malta

klihova nebo uméla disperzni malba

minerdlni malba

olejové a lakové malby, latexova malba

glazury, lazurované barvy

Vnitfni dvefe

ocel, mékké drevo, protipozarni dvere stupné T 30, T 90
celosklenéné

preklizkové, lehké kovy

jednoduché kovani

bezpecénostni zamky, dveini uzavérky, posuvné a sklddaci dvere
Zabradli, clony, Zebfiky, mfize, vnitini

ocel, hlinik

drevo, difevéné materidly

Vnitini okenni parapety

pfirodni kdmen, keramika, tvrdé dfevo

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi

Upraveno pro potfeby pfedmétu CH009

80-120
30-60
25-50

Zivotnost [roky]

40-60
30-50
40-50
40-60

60-100
20-30
8-15
15-25
10-25
15-25

30-50
20-30

20-30
20-30

50-100
20-30
10-20

Zivotnost [roky]

80-150
35-60

10-20
10-25
15-25
20-25
10-15

60-80
55-65
40-60
55-70
30-40

60-90
50-80

80-150

100
45
35

primérna Zivotnost
[roky]

50
40
45
50

80
25
10
20

12
18

40
25

25
22

60
25
15

primérna Zivotnost
[roky]

100
50

15
15
20
18
12

70
60
55
60
35

70
60

100
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Metodika SBToolCZ

hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

mékké drevo, hlinik, kovy, plasty
Podlahové konstrukce

potér na separacni vrstvé

potér jako findlni povrch (cementovy potér, tvrdé a asfaltové lité potéry)

montované podlahy, dfevo
Podlahové krytiny
pfirodni kdmen, tvrdy
mékky prirodni kdmen, umély kdmen
tvrdé drevo, keramika
mékké drfevo

PVC, linoleum

koberec

tésnici a lakové natéry
hydroizolace, oleje, vosky
Stropni podhledy

drevo, dfevéné materidly

sadrokarton, desky z mineralnich vlaken, plasty, hlinik

zavésené podhledy-kovové

zavésené podhledy- dievéné

STRECHY - NENOSNE KONSTRUKCE

Krytiny plochych stfech

bez ochranné vrstvy

s ochrannou vrstvou (kacirek, zelena stfecha)
Stfesni vtoky (vnitini)

vnitfni vtok z nerezové oceli, plastu, litiny
vnitini stiesni Zlab z pozinku nebo plastu
Svétliky

Krytiny Sikmych stfech

pozinkovy plech

vinity eternit, eternitové Sablony

stfesni tasky, betonové tasky

bfidlice

médény plech

plastové

pozinkované

médéné

Tepelné izolace

TECHNICKE ZARIZENi BUDOVY

Voda, kanalizace

pfipojka vody, kanaliza¢ni pfipojka
rozvod studené vody

rozvod teplé vody

sanitarni vybaveni

kontrolni a regulacni systém
Topeni

nadrze na LTO

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi

Upraveno pro potfeby pfedmétu CH009

30-60

60-100
40-60
40-50

80-150
60-100
50-70
30-50
15-25
8-20
8-10
3-5

60-80
30-60
50-100
30-60

Zivotnost [roky]

15-30
20-40

25-50
20-30
20-30

25-40
20-50
40-60
60-100
40-100

15-30
20-30
40-100
25-35

Zivotnost [roky]

30-40
30-60
15-30
20-30
12-15

15-30

50

80
50
45

100
70
60
40
20
10

70
45
70
50

primérna Zivotnost

[roky]

20
30

40
25
25

35
40
50
70
50

20
25
50
30

primérna Zivotnost

[roky]

35
40
25
25
10

20

verze 2.18



Metodika SBToolCZ
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

topna télesa a pfimotopy

kotel na ustredni vytapéni, bojler
vyménik tepelného cerpadla
Cerpadla, motory, tepelna cerpadla
potrubni rozvody

topné povrchy a doplriky

fidici a regulacni systémy
Ventilace a klimatizace

ventila¢ni zafizeni

klimatizac¢ni jednotky

rekuperacni zatizeni

filtra¢ni zafizeni

fidici a regulacni systémy
ventilaéni potrubni sit

Elektrické vysokonapétové zafizeni
vysoko- a stfedné-napétové vedeni
transformatory

nizkopamétové systémy

rozvody, kabely

vypinace (jistice)

hromosvody

fidici a regulacni systémy

Vytahy

Krytiny plochych stfech

bez ochranné vrstvy

s ochrannou vrstvou (kacirek, zelena stfecha)

VENKOVNI VYBAVENI

Ploty, ohrady, palisady, bariéry, vrata

mékké drevo, vodovzdorné

tvrdé dievo

kov-pozinkovany, potazeny plastem
prefabrikované betonové prvky

Kanalizaéni potrubi, strouhy, Sachty

Potrubi:

- kamenina

- beton, armovany beton (splaskova kanalizace)
- beton, armovany beton (de$tova kanalizace)
- monoliticky beton s vnitfnim vyloZzenim

- plasty

Sachty

- betonové

- kanalizacni cihly

- prefabrikované plastové

Sachtové poklopy

- litina

- armovany beton

Komunikace: chodniky, ulice, povrchy vozovek
betonovy chodnik

asfaltovy chodnik

Dlazby:

- pfirodni kdmen, tvrdy

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi

10-20
15-25
50-80
10-15
30-50
20-30
10-15

10-20
10-25
15-25
12-20
10-20
30-40

20-30
20-30
20-30
20-30
10-20
20-30
10-20
20-35

15-30
20-40

Zivotnost [roky]

15-25
25-35
30-40
60-80

80-100
50-100
50-100
80-100

40-50

60-80

80-100

40-50

60-100
40-60

20-30
15-25

80-150

12
20
60
12
40
25
12

15
15
20
15
15
35

25
25
25
25
15
25
15
30

20
30

primérna Zivotnost
[roky]

20
30
35
70

90
70
60
90
45

70
90

45

80
50

25
20

100

Upraveno pro potfeby pfedmétu CH009
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Metodika SBToolCZ
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

- beton, klinkerové dlazdice, umély kdmen, mékky pfirodni kdmen na mékkém podsypu
- beton, klinkerové dlazdice, umély kdmen, mékky pfirodni kdmen na betonovém podlozi

Venkovni osvétleni

Sloupy pouli¢niho osvétleni, kabelové rozvody:
- litina, pozink, hlinik

- nerez ocel

Draty (vedeni)

- ocel, antikorozni

- plasty, vyztuzené skelnymi vlakny
osvétlovaci télesa

zemni kabely

rozvodné skiiné a hodiny

Upraveno pro potfeby pfedmétu CH009

20-40

40-60

30-40
60-100

60-80
40-60
20-30
20-30
12-18

Zdroj: Vonka a kolektiv, Metodika SBToolCZ - Manudl hodnoceni bytovych staveb ve fdzi ndvrhu

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi

30

50

35
80

70
50
25
25
15
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10



Metodika SBToolCZ

hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

Emisni a konverzni faktory

Emisni faktory
Zdroj energie/tepla

kotelna na zemni plyn (REZZO3)
kotelna na zemni plyn (REZZO2)
kotelna na zemni plyn (REZZO1)
kotelna na hnédé uhli (REZZO3, neodsifena)
kotelna na hnédé uhli (REZZO2, neodsifena)
kotelna na hnédé uhli (REZZO1, neodsifena)
kotelna na ¢erné uhli (REZZO3, neodsifena)
kotelna na ¢erné uhli (REZZO2, neodsifena)
kotelna na ¢erné uhli (REZZO1, neodsifena)

plynova teplarna (REZZO1)

teplarna na hnédé uhli (moderni provoz, REZZO1, odsifend)
tepldrna na hnédé uhli (starsi typ, REZZO1, odsifena)
kogeneracni teplarna - ORC, spalovani biomasy (REZZO1)

dalkové teplo (Elektrarna Horni Pocaply)
kotelna na drevo (REZZO3)

kotelna na dfevo (REZZO2)

kotelna na drevo (REZZO1)

kotelna na dfevénou $tépku (REZZO3)
kotelna na drevénou stépku (REZZO2)
kotelna na dfevéné pelety (REZZO3)
kotelna na drevéné pelety (REZZO2)
kotelna na bioplyn (REZZO3)

elektricka energie - mix CR (rok 2008)
elektricka energie - fotovoltaickd elektrarna
solarni kolektor

elektricka energie - vétrnd elektrarna

Konverzni faktory
Zdroj energie/tepla

kotelna na zemni plyn (REZZO3)
kotelna na zemni plyn (REZZ02)
kotelna na zemni plyn (REZZO1)
kotelna na hnédé uhli (REZZO3, neodsifena)
kotelna na hnédé uhli (REZZO2, neodsifena)
kotelna na hnédé uhli (REZZO1, neodsifena)
kotelna na ¢erné uhli (REZZO3, neodsifena)
kotelna na ¢erné uhli (REZZO2, neodsifena)
kotelna na ¢erné uhli (REZZO1, neodsifena)

plynova tepldrna (REZZO1)

tepldrna na hnédé uhli (moderni provoz, REZZO1, odsifena)
teplarna na hnédé uhli (starsi typ, REZZO1, odsifena)
kogeneracni teplarna - ORC, spalovani biomasy (REZZO1)

dalkové teplo (Elektrarna Horni Pocaply)

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi

Upraveno pro potfeby predmétu CHO09

emisni faktor CO,,
ekv. [g/MJ]

88,3
87,1
85,8
143,8
140,1
128,6
155,2
150,8
160,4
136,4
225,8
219
10,4
272
3,5
3,6
3,3
10,8
10,7
9,2
12
9,9
207,4
37,5
13,3
16,1

konverzni faktor [-]

1,46
1,44
1,42
1,42
1,38
1,33
1,46
1,42
1,51
2,33
2,24
2,23
0,13

2,71

emisni faktor SO, ¢y,

0,083
0,076
0,137
1,089

1,06
1,293

1,07
1,087
1,338

0,13
0,404
0,609
0,144
0,586
0,203
0,201
0,196
0,264
0,261
0,154

0,23
0,398
0,464

0,08
0,058
0,035

emisni faktor
NO, [g/MJ]

0,107
0,098
0,187
0,234
0,255
0,267
0,114
0,176
0,442
0,179
0,263
0,322
0,158
0,398
0,251
0,248
0,242
0,331
0,327
0,157
0,262
0,118
0,313

0,05
0,035
0,029
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Metodika SBToolCZ
hodnoceni bytovych staveb ve fazi navrhu, 2010

kotelna na dfevo (REZZO3)

kotelna na drevo (REZZO2)

kotelna na dfevo (REZZO1)

kotelna na drevénou stépku (REZZO3)
kotelna na dfevénou stépku (REZZO2)
kotelna na drevéné pelety (REZZO3)
kotelna na dfevéné pelety (REZZO2)
kotelna na bioplyn (REZZO3)
elektricka energie - mix CR (rok 2008)
elektricka energie - fotovoltaicka elektrarna
solarni kolektor

elektricka energie - vétrna elektrarna

0,04
0,04
0,04
0,13
0,13
0,11
0,15
0,13
3,16
0,52
0,15
0,15

Upraveno pro potfeby pfedmétu CH009

Zdroj: Vonka a kolektiv, Metodika SBToolCZ - Manudl hodnoceni bytovych staveb ve fdzi ndvrhu

VUT v Brné, Fakulta stavebni, Ustav pozemniho stavitelstvi
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