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Tabulka 3 – Požadované a doporu ené hodnoty sou initele prostupu tepla pro budovy s p evažující 

návrhovou vnit ní teplotou θim v intervalu 18 °C až 22 °C v etn

Popis konstrukce 
Sou initel prostupu tepla  

[W/(m2·K)]

 Požadované 
hodnoty 

UN,20

Doporu ené hodnoty 

Urec,20

Doporu ené 
hodnoty  

pro pasivní 
budovy
Upas,20

t žká: 0,25
St na vn jší 0,30 1)

lehká: 0,20  
0,18 až 0,12

St echa strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20  0,18 až 0,12

St echa plochá a šikmá se sklonem do 45° v etn  0,24 0,16 0,15 až 0,10

Strop s podlahou nad venkovním prostorem  0,24 0,16 0,15 až 0,10

Strop pod nevytáp nou p dou (se st echou bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15 až 0,10

t žká: 0,25
St na k nevytáp né p d  (se st echou bez tepelné izolace) 0,30 1)

lehká: 0,20  
0,18 až 0,12

Podlaha a st na vytáp ného prostoru p ilehlá k zemin 4), 6) 0,45 0,30 0,22 až 0,15

Strop a st na vnit ní z vytáp ného k nevytáp nému prostoru 0,60 0,40 0,30 až 0,20

Strop a st na vnit ní z vytáp ného k temperovanému prostoru  0,75 0,50 0,38 až 0,25

Strop a st na vn jší z temperovaného prostoru k venkovnímu 
prost edí 

0,75 0,50 0,38 až 0,25

Podlaha a st na temperovaného prostoru p ilehlá k zemin 6) 0,85 0,60 0,45 až 0,30

St na mezi sousedními budovami 3) 1,05 0,70 0,5

Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C v etn  1,05 0,70  

St na mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C v etn 1,30 0,90

Strop vnit ní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C v etn  2,2 1,45  

St na vnit ní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C v etn  2,7 1,80  

Výpl  otvoru ve vn jší st n  a strmé st eše, z vytáp ného 
prostoru do venkovního prost edí, krom  dve í

1,5 2) 1,2 0,8 až 0,6 

Šikmá výpl  otvoru se sklonem do 45°, z vytáp ného prostoru 
do venkovního prost edí

1,4 7) 1,1 0,9 

Dve ní výpl  otvoru z vytáp ného prostoru do venkovního 
prost edí (v etn  rámu) 

1,7 1,2 0,9 

Výpl  otvoru vedoucí z vytáp ného do temperovaného prostoru 3,5 2,3 1,7

Výpl  otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prost edí  3,5 2,3 1,7 

Šikmá výpl  otvoru se sklonem do 45° vedoucí 
z temperovaného prostoru do venkovního prost edí

2,6 1,7 1,4 

(pokra ování)

   


