
BH059 - TEPELNÁ TECHNIKA BUDOV
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČÍSLO ZADÁNÍ (X): ??

0,000 = 486,790 m n. m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
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OZN. POVRCHOVÁ ÚPRAVA

STĚN

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

STROPU

POZNÁMKY - SKLADBY

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

DŘEVĚNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

PODLAHOVÁ KRYTINA

LEGENDA MATERIÁLŮ

NOSNÉ ZDIVO OBVODOVÉ STĚNY V PODZEMNÍM PODLAŽÍ -
KAMENNÉ ZDIVO, TL. 450 mm

SKLADBA S3 - NOSNÉ ZDIVO VNITŘNÍCH STĚN - ZDÍCÍ PRVKY Z
CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, TL. 290 mm

PŘÍČKOVÉ ZDIVO VNITŘNÍCH STĚN - ZDÍCÍ PRVKY Z CIHEL
PLNÝCH PÁLENÝCH, TL. 140

OCHRANNA HYDROIZOLACE - CIHELNÁ PŘIZDÍVKA Z CPP

PŮVODNÍ ZEMINA

PŮDORYS 1.S

STÁVAJÍCÍ STAV - PŮDORYS 1.S V1-2
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