ZADANI ROZMERU, SKLADEB A OKRAJOVYCH PODMINEK VYPOCTOVEHO OBJEKTU

JMENO A PRIJMENI:

CiSLO ZADANI (X):

PREDMET: BH059 - TEPELNA TECHNIKA BUDOV

OKRAJOVE PODMINKY VYPOCTOVEHO OBJEKTU:

NAVRHOVA VNITRNI TEPLOTA V ZIMNIM OBDOBI @i=20°C
PRIRAZKA NA VYROVNANI ROZDILU TEPLOTY A®ai=0,6°C

RELATIVNI VLHKOST VNITRNIHO VZDUCHU i=50%
RELATIVNI VLHKOST VENKOVNIHO VZDUCHU  ye=84%
NAVRHQVA TEPLOTA VENKOVNIHO VZDUCHU

V ZIMNIM 0BDOBi V LOKALITE BRNO Qe=-15°C
NAVRHOVA TEPLOTA V ZADVERI 0i=5°C
NAVRHOVA TEPLOTA VE SKLEPE 0i=10°C
NAVRHOVA TEPLOTA ZEMINY POD PODLAHOU  8i=5°C

DLE CSN 73 0540-3:2005, TAB. 1.1
DLE CSN 73 0540-3:2005, TAB. 12

DLE CSN 73 0540-3:2005, TAB. H.2

VYSVETLIVKY:

KONSTRUKCE NAD ZOBRAZENYM

PODLAZIM (NAPR. STROP) é

KONSTRUKCE POD ZOBRAZENYM
PODLAZIM (NAPR. STROP NEBO

PODLAHA NA TERENU) @

KONSTRUKCE STENY STEJNE V CELE
DELCE POKUD SE NEMENI OKRAJOVA

PODMINKA C

3500

ZAKLADNI ROZMERY OBJEKTU - STAVAJICi STAV:

POPIS OBJEKTUY: JEDNA SE O RODINNY DOM ZE 70 LET. p0M JE JEDNOPATROVY S CASTECNIM PODSKLEPENIM A NEVYTAPENOU pUDOU.

OBJEKT JE ZDENY (VIZ VYPIS SKLADEB, KONSTRUKCI)

VNITRNI KONSTRUKCE JSOU Z CPP V TL. 150 A 300 MM (PRICKY JSOU

ZAKRESLENY CARKOVANOU EAROU) SVETLA VYSKA V INP JE 2600 + (10%X) mm, VE SKLEPNIM PROSTORU JE S.V. 2300mm. TLOUSTKY
KONSTRUKCI VYCHAZI Z VYPISU SKLADEB (STENY VE VYKRESECH KOTUJTE V KOORDINACNICH ROZMERECH NAPR. 300, 450mm APOD.).
NASLAPNE VRSTVY PODLAH VOLTE DLE UCELU MISTNOSTI A DLE SKLADEB (KERAMICKA DLAZBA, DREVENA PODLAHA).

OBJEKT, JE ZAKRESLEN SCHEMAT/CKY DOPLNTE VSECHNY NUTNE KONSTRUKCE DLE UCELU MISTNOSTI (DVERE, ZARIZOVACI

PREDMETY APOD.). PROSTOR SCHODISTE NECHTE PRAZDNY.
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SIRKA = 7000 + (100%X)

VYPIS OKEN: )
VASE HODNOTY
OZNACENI | b (mm) h (mm) b (h) (mm)
OKNO "01" | 2200+(10*X) 1500
OKNQ "02" | 1300+(10%X) 1500
OKNO "03" | 700+(10%X) 500
DVERE "D1" | 1100 2100+(10*X)
DVERE "D2"| 1100 2100+(10*X)

VYPIS DALSICH ROZMERU:

VASE HODNOTY

0ZNACENI (mm) (mm)
DELKA 9000+(100%X)

SIRKA 7000+(100%X)

VYSKA NP 2600+(10%X) (svétla viskal

PASNICE VAZNIKU  140+X (potfebujete pro nvrh skladby T2N)

Tetkované naznacena nastavba - zpracovani nastavby viz nové stavy.
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VYKRESY BUDOU PROVEDENY V MERITKU 1:100 POMOCI CAD VCETNE LEGENDY MiSTNOSTI - V1
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ZADANI ROZMERU, SKLADEB A OKRAJOVYCH PODMINEK VYPOCTOVEHO OBJEKTU
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Tyka se navrhované nastavby a navrZenych skladeb viz zadani v druhém tydnu.
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TKU 1:100 POMOCI CAD, NAVRHOVANY STAV - V2
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