BHO59 — Tepelna technika budov Podklady do cvic¢eni

Osnova cviceni

z predmétu BH059 — Tepelna technika budov

Skolni rok 2018/2019 — letni semestr

Tyden Napln cviceni
1. Uvod, seznameni s problematikou, doporucenda literatura, moznost vyuZiti vypocetni
techniky, zadani konstrukci a objektu, podminky udéleni zapoctu. Vypocet tepelného
odporu a soucinitele prostupu tepla — posouzeni vSech zadanych stdvajicich konstrukci (S1,
S2,T1,P1, P2, S3).
Zadani: P1
2. Navrzeni novych konstrukci (S4y a T2,), zatepleni stdvajicich konstrukci na doporucené
hodnoty (S1y, S2y, S3n, P1y, @ P2y). Nakresleni nového stavu objektu po provedeném
zatepleni, nakresleni novych skladeb konstrukci.
Zadani: Vykres V1
3. Konzultace predchoziho zaddni, zaddni vypoctu soucinitele prostupu tepla nové
zateplenych konstrukci a novych konstrukci ndstavby ,S4y“ a , T2y tak, aby vyhovovaly
doporuéenému souciniteli prostupu tepla dle CSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012. Posouzeni
novych vyplni otvorl) a vytvoreni projektové dokumentace nového stavu.
Zadani: P2 a P3
4, Konzultace navrhu nového stavu.
5. Pramérny soucinitel prostupu tepla U, u objektu s novymi konstrukcemi.
Zadani: P4
6. Vypocet 2D teplotniho pole
Zadani: P5
7. Nejnizsi vnitfni povrchova teplota konstrukce (teplotni faktor vnitfniho povrchu fgg) v plose
u konstrukei (S1s, S1y, S3y, S4y, T2y, P1s a P1y) a v koutech (tepelné vazby, tepelné mosty).
Posoudit kouty (S1s-S1s a u upravenych konstrukci S1y-S1y).
Zadani: P6 a P7
8. Pocetni a grafické rfesSeni prlbéhu teplot zadanych konstrukci za ustaleného teplotniho
stavu u konstrukci S1g, S1y, P1sa P1y a u konstrukce T2y.
Zadani: P8
9. Zjistovani oblasti kondenzace u konstrukci S1g, S1y.
Zadani: P9
10. Rucni vypocet rocni bilance kondenzace a vyparovani vodni pary v obvodové sténé Sis.
Zdpoctovad pisemka.
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Zadani: P10

11. PC, vypocet konstrukce S1s, S1y, vypocet konstrukce P1y a vypocet poklesu dotykové
teploty u podlahy na zeminé s dfevénou naslapnou vrstvou a keramickou. Vyhodnoceni
rucné v protokolu.

Zadani: P11

12. Konzultace
13. Zapocty.
Koordinator cviceni: Ing. Roman Brzon, Ph.D.
Koordinator prednasek: Doc. Ing. Milan Ostry, Ph.D.
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