STAVAJICT KONSTRUKCE

NAVRHOVANE ZATEPLENI
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e
POPIS VRSTVY FUNKCE TLOUSTKA TEPELNA VODIVOST
U NOVYCH MATERIALU UVEST UVADET U VSECH UVADET DEKLAROVANOU NEBO
REFERENCNI VYROBEK VRSTEV (mm) CHARAKTERISTICKOU HODNOTU
(w/m2K)
1. |- OMiTKA VAPENOCEMENTOVA OCHRANNA, POHLEDOVA 15 0,99
2. L ZDIVO Z CPP NOSNA 300 0,86
3 L OMITKA VAPENOCEMENTOVA OCHRANNA, POHLEDOVA 15 0,99
L. — (PTE\’(\IFETF?E'?:CEERENENIHO VYROBKU) PENETRACE VRSTVU NEZADAVAT DO VYPOCTU
LEPIDLO .. . i
5. — (TYP REFERENCNIHO VYROBKU) SPOJOVACI 5 0,60
TEPELNA IZOLACE Z EPS . "
6. — (TYP REFERENCNIHO VYROBKU) TEPELNE IZOLACNI 150 0,035
LEPIDLO A PERLINKA :
7. — (TYP REFERENCNIHO VYROBKU) SPDJOVALI 3 0,60
OMITKA TENKQVRSTVA, SILIKONOV A ; ;
8. — (TYP REFERENCNIHO VYROBKU) OCHRANNA, POHLEDOVA z 0.70

BH059 - TEPELNA TECHNIKA BUDOV

JMENO A PRIJMENI
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