
BH059 - TEPELNÁ TECHNIKA BUDOV
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ČÍSLO ZADÁNÍ (X): ??

0,000 = 486,790 m n. m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

M 1:75

1.NP = 0,000

+3,030

+2,610

+2,350 +2,350

O2 O2

OM

+3,220

+3,526

+5,832

+5,235

+5,435

+3,360

PT = -0,100
UT = -0,100

PT = -0,100
UT = -0,100

T3 T3

T4

K2
K2

1.NP = 0,000

+3,030

+2,610

+2,210

-0,050

+3,626

OM

K3

OM

B

+3,220

+3,526

+5,832

+5,435

+3,360

PT = -0,100
UT = -0,100

PT = -0,100
UT = -0,100

T3 T3

T4

K2
K2

K2

ST

LEGENDA ZNAČEK

SKLENĚNÁ MARKÝZA BODOVĚ ZAVĚŠENÁ, Z TEPELNĚ
ZPEVNĚNÉHO SKLA TVG

K3

OKAPOVÝ SYSTÉM, PRŮMĚR OKAPOVÉHO ŽLABU ⌀ 150 mmK2

PÁLENÁ KERAMICKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA (REŽNÁ)ST

STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, BARVA BÍLÁOM

POZEDNICE 160×140 mm, KOTVENÁ POMOCÍ ZÁVITOVÉ TYČE DO
ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE

T3

VRCHOLOVÁ VAZNICE, ROZMĚRY 140×200 mmT4

POHLED VÝCHODNÍ

STÁVAJÍCÍ STAV - POHLED VÝCHODNÍ / ZÁPADNÍ V1-5

POHLED ZÁPADNÍ


