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POKYNY PRO VYKRES &. 3,4,5 A PRO STUDII &. 2

1. Téma:

Navrh konstrukce souvrstvi ploché stfechy jednoplastové a dvouplastove, posouzeni
soucinitele prostupu tepla U a vyfeseni detailt navrzené sikmé a ploché strfechy.

2. Zadanf:

Nad konkrétni zvolenou stropni konstrukci posledniho podlazi a s uvazenim konkrétni
konstrukce schodisté u zadaného bytoveho objektu navrhnéte:

a. jednoplastovou plochou stfechu, v€etné vyfeSeni mozZnosti pfistupu na ni
prostfednictvim schodiSté, schodiStovy prostor bude vyveden az nad droven
stropni konstrukce posledniho podlaZi (vykres 6.3);

b. dvouplastovou plochou stfechu, vcetné vyfeSeni moZnosti pfistupu na ni
prostfednictvim vylezu situovaného ve stropni konstrukci posledniho podlazi nad
patrovou podestou schodigtového prostoru v poslednim podlaZi (vykres &. 4);

c. podrobny navrh vhodnych skladeb ploché stfechy jednoplastove a dvouplastové
(studie ¢. 2);

d. vypracujte komplexné konstrukéni detaily pro jiz dfive navrzenou Sikmou stfechu a
pro navrzenou plochou stfechu dle individualniho zadani (vykres &. 5).

3. Bod a) - vykres 8&. 3 - jednoplastové ploché stfecha
3.1 Metodickeé pokyny

« vykres bude obsahovat plidorys ploché stfechy (viz &l. 6.13.4 CSN 01 3420)
s pficnym a podélnym Ffezem konstrukci stfechy, alespori jeden zfezd bude
veden stfesnim vtokem, pficny fez bude veden schodiStém a objasni konstrukci
oplasténi schodistoveho prostoru nad Urovni stfechy;

* stény a stfecha schodiStoveho prostoru vyvedené nad uroven stfesnich rovin,
vstup na stfechu je umoznén dvefmi osazenymi ve sténé schodistoveho
prostoru (pozor na vyskovy rozdil Urovné podlahy podesty a Grovné povrchu
stfechy);

» navrh konstrukéniho reSeni atik a eventudlnich stfesnich nastaveb i prostupl
stfechou (feseni odvétrani kanalizace, ventilace bytovych jader, komina apod.);

» navrh odvodnéni stfechy dovnitf dispozice (s uvedenim sklond véech stfesnich
ploch a relativnich vysek jejich vzajemnych pronikd, pocet, rozmisténi a prlirezy
stfesnich vtok( vEéetna relativnich vysek jejich osazeni);

» zakresleni a popis vdech vyrobkd — klempifské (oplechovéni, okapnice atd.),
dopliikové (vtoky, chrlite, prostupové tvarovky, bezpecnostni systém atd.),
zamednické (zabradli, pomocné konstrukce atd.);

* na vykrese bude rfeSen bezpecnostni Uvazovy systém pro pracovniky zajistujici
adrzbu ¢i opravu stfechy;

« zasady a zp(sob zakreslovani plidorysu i fezd se fidi ustanovenimi CSN 01 3420;
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e Fadné prokétovani pldorysu délkovymi i relativnimi vySkovymi kotami, opatieni
nezbytnymi popisy;

vvvvvv

vice graficky rozliSenych znacek, které budou v legende vysvétleny;

e gvislé fezy stfechou budou obsahovat i fez stropni konstrukci posledniho
podlazi, budou opatfeny kétami a konkrétnimi popisy vSech vrstev skladby
navrzeného souvrstvi na odkazovych carach.

3.2 Pomucky a poznamky
» spad hydroizolac¢ni vrstvy doporucuji volit min. 3%, v odGvodnénych pfipadech
nebo v casti stfechy Ize akceptovat sklon nizsi, min. vSak 2%;

» rozmisténi vtokl — v ndvaznosti na dispozici objektu a konstrukce vyénivajici nad
stfesni rovinu, pocet vtokd — min 2 ks,

« dimenze vtokd — stanoveni odtoku de&tovych vod dle CSN 75 6760:
=r.A.C
...odtok dedtovych vod [I/s],
r...intenzita desté [I/s.m?, pro vypocet ploché strechy = 0,03 I/s
A...uginna plocha sttechy [m3, jedns se o pddorysny primét strechy
C...soutinitel odtoku [-], v nasem vypoctu uvazujme s hodnotou 1,0

Podle vypocitaného odtoku deStovych vod se zvoli konkrétni stfeSni vtok, ktery
ma prltokovou kapacitu uvedenou v technickém listu vyrobce vys$si nez
vypocitana hodnota. Nejmensi svétlost stfeSniho vtoku volit DN 100.

e navrh dilatace monolitickych vrstev ve skladbé stfechy: dilatace od atiky a
dalSich vystupuijicich konstrukci nad stfesni rovinu dilatovat sparou min. Sifky 20
az 30 mm, dilatace v ploSe monolitické betonove vrstvy dle charakteru a
umisténi vrstvy v ramci souvrstvi — nevyztuzena betonovd umisténa pod Tl -
dilatovana na celou jeji vysku v ploSe max. 6x6 m, nevyztuzena betonova vrstva
umisténa nad Tl - dilatovana v ploSe max. 2x2 m;

e navrh nastavby schodiStového prostoru nad uroven stfeSni roviny: odvodnéni
stfechy schodistového prostoru na stfesni rovinu pomoci okapového systému,
pozor na vyrovnani vySkového rozdilu mezi hlavni podestou schodisté a arovni
prahu dvefi pro pfistup na stfechu, prah by mél byt min. 80 mm, Iépe 150 mm,
nad stfesni rovinou).

¢ Navrh kotveni stfeSniho plasté — uvaZovat svariantou bud mechanického
kotveni, nebo pfitizeni stabilizacni vrstvou (specifikace druhu kotvicich
prostredkd uvést v pozndmce a i mocnost, frakci a dal$i informace o stabilizacni
vrstve).

4. Metodické pokyny k bodu b) - vykres &. 4 - dvoupl4a$tova ploché stiecha
4.1 Metodicke pokyny

* Pro zakresleni horniho i dolniho plasté bude slouzit jeden vykres rozdélen na dvé
casti:
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0 v jedneé casti bude zobrazen dolni pl4st + nosné konstrukce horniho plasté
(dfevény ptihradovy vaznik), bude zde zakreslen pohled na dolni plast ve.
pfipadnych reviznich lavek, prostupd, vylez( apod.,;

0 v druhé ¢asti bude zobrazen pohled na finalni vrstvu stfechy — hydroizolaci,
budou zde zobrazeny atiky, vylez, prostupy, klempifské prvky, podokapni
Zlaby, kotvici body, snéhove zachytavace apod.

 podrobnosti k ptidorysu viz &l. 6.13.6 CSN 01 3420, vykres bude obsahovat dale
pricny a podeélny fez celou konstrukci stfechy, alespon jeden fez bude veden
vylezem na stfechu (V tomto pfipadé nebude schodisté vyvedeno na Urover
stfechy, jak tomu bylo u pfedchoziho zadéani,). Vylez na stfechu bude navrzen v
misté schodiStového prostoru — bude pouzit samostatny vylez do mezistfesniho
prostoru a dalsi nezavisly vylez z mezistfeSniho prostoru na horni stfesni plast.

» navrh odvodneéni stfechy vné dispozice s uvedenim sklonl vSech stfesnich ploch
a relativnich vysek jejich vzajemnych pradnikd apod.,

e navrh konstrukéniho feseni atik popf. Uprav okapl a eventudlnich pronikd
stfesnich nastaveb stfechou (fedeni vylezu na stfechu, vétrani kanalizace,
ventilace bytovych jader, komina apod.);

e Fadné prokatovani pldorysu délkovymi i relativnimi vyskovymi kotami, opatieni
nezbytnymi popisy v§ech prvk({ konstrukce;

» svislé fezy stfechou budou obsahovat horni stfesni plast, vétrany prostor mezi
obéma plasti v€etné jeho napojeni na exteriér, dolni stfeSni plast i fez stropni
konstrukci posledniho podlazi, budou opatfeny kétami a konkrétnimi popisy
vSech vrstev skladby navrzeného souvrstvi obou stfesnich plastd na odkazovych
Carach;

» zakresleni a popis v8ech vyrobkd — klempifské (oplechovéani, okapnice atd.),
dopliikové (vtoky, chrlite, prostupové tvarovky, bezpecnostni systém atd.),
zamecdnické (zabradli, pomocné konstrukce atd.);

* na vykrese bude FfeSen bezpecnostni Uvazovy systém pro pracovniky zajistujici
udrzbu €i opravu stfechy;

» ze svislych fez( bude patrny navrzeny zplsob odvétrani prostoru mezi ocbéma
stfeSnimi plasti.

Pomlcky a poznamky
« Minimélné vyska vétrané vzduchové vrstvy (VVV):

o Dle CSN 73 1901 je min. vyska VVV slouZici pro odvod difundujici pary:
100mm, pfi délce VVV do 10 m (za kazdy dali Tm délky se vyska VVV zvétSuje
0 10%)

0 Min. vySka pro odvod difundujici pary a k odvedeni zabudované vihkosti:
250mm, pfi délce VVV do 10 m (na kazdy dali Tm délky se vyska VVV
zvétduje 0 10%)

* MezistfeSni prostor musi umoznit revizi a kontrolu konstrukci, proto doporucuiji
tloustku VVV zvolit minimalneé jako prdleznou, tedy alespori svétlé vysky 600 mm.
Normou stanovené minimalni vySky VVV je ovSem nutné dodrzet pfi navrhu
detail(. Mezistfesni prostor navrhovat co nejvice otevieny umoZznujici volné
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proudéni vzduchu - prostor nerozdélovat nosnymi prvky (zejména nosné stény),
radeéji pouzit subtilni pilife nebo sloupky.
« Max. vzdalenost pfivadécich a odvadécich otvori VVV je 18 m (Iépe max. 15 m).

» Okapovy Zlab bude v min. sklonu 0,5% a je doporu¢eno navrhnout min. 2 odpadni
potrubi. Pozor na vedeni odpadniho potrubi v ramci fasady a rozmisténi oken.

Rozméry a hmotnosti Zlabovych kusu
U
Rozvinuta § o~
y R Sitka Rozmér Zlabovych kust |33 | @ B é éi\
azev . plechu X 3|NE| Be5w
zobrazeni < cEos =928 958 €
(RS) TI8|EE| 8833
[mm] [kg/m] [m]
52 250 110 06 |[1.20 do 50
2|52 330 160 07 [1,85]| 50-100
S| =2 % 400 200 0,7 |224] 100-150
=|2% 500 240 08 [320]| 150-220
§ @ 250 50 x 50 06 [1,20 do 25
S| E - 330 80x80 | o~ 07 [185 25-65
S|e2 400 100x100 | & 07 | 224 65-100
< 500 130 x 130 § 08 |[320| 100-140
— O
“qc,; % 5 500 100 § 08 [320| do100
858 e
@ 9 660 180 08 |422| 100-250
N
£ 8 80 x 80 0,8 25 az 65
=N 100 x 100 0,8 65 az 100
£ % 130 x 130 0.8 100 az 160
Z 3 150 x 150 0.8 160 az 220

*) Nadfimsové Zlaby s oplechovanim RS‘ 500 az 1000 se vyrabégji z plechu tloustky 0,6 mm.
Mezifimsové Zlaby s oplechovanim RS 1000 az 1400 se vyrabéji z plechu tloustky 0,7 az
0,8 mm a RS 1500 az 2000 mm z plechu tloustky 1,0 mm.

**) Na 1 m2 pudorysné plochy odvodnované stfechy se pocita asi 1 cm? prufezové plochy
Zlabu.

***) \/ dilné Ize spojit Zlabové kusy RS 250 az 500 mm v celky 4 aZ 6 m dlouhé.

Metodické pokyny k bodu c) - studie &. 2

e Formou studie navrhne student konkrétni skladby konstrukce ploché stfechy
jednoplastové a dvouplastové (ve studii budou uvedeny vSechny skladby stfesniho
plasté vcetné stropni konstrukce posledniho podlazi s grafickym vyznacenim
pouzitych material(, koty tlousték kazdé z vrstev, podrobny popis vrstev celého
souvrstvi na odkazové ¢éafe).

e U obou skladeb stfesniho plasté oddélujiciho posledni podlazi od venkovniho

prostfedi bude jednoduchym vypoctem prokazano splnéni normoveho pozadavku
na hodnotu souginitele prostupu tepla U (viz CSN 73 0540-2:2011).
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5. Metodické pokyny k bodu d) - vykres &.5

» Ddraz je tfeba klast na komplexnost a podrobnou propracovanost detaild véetné
klempitskych vyrobkd, spojovacich prostfedkd, kotveni, na konkrétni a presny popis
navrzenych prvkG a materialQ, jejich rozméry (uvadény zasadné vzakladnich
rozmérech!), konkrétné pfedepsanych povrchovych Gpravach apod,;

» déle je tfeba dbat na respektovani vysek zdicich prvkl vzhledem k pouZitému
systému, typu a materidlu, a to pfi navrhu padni nadezdivky popf. atiky apod., zdici
prvky nebudou pfi zdéni vySkove upravovany!;

» v8e vzobrazeni detailu je nutné ddkladné prokdtovat (v zakladnich rozmérech) a na
odkazovych ¢arach vycerpavajicim zplsobem popsat, zakresleni detailu musi davat
zcela konkrétni a jednoznac¢nou informaci o predepsaném zptsobu jeho provedent;

* pfi kresleni detailu se pouziva jedna tloustka Cary — Céra tlusta, bez rozdilu, ktera
cast detailu je zobrazena vfiezu a kterd je zobrazena v pohledu, konstrukce
zobrazené v fezu jsou v ploe graficky vyznaceny (8rafovanim), vyznam pouZitych
Sraf je uveden vlegendé nad popisovym polem, kéty a odkazove Cary se kresli
tenkou Barou (pomér tlusté a tenké &ary je 2:1 viz CSN 01 3420).

B. Vysledny elaborat: VYKRESY C. 3,4 a 5, STUDIE C. 2

e vykresy €. 3 a 4 budou rysovany rucné tuzkou popf. vypracovany pomoci PC
na papiru vhodného formatu. Doporucené méfitko 1:50 (vyjime&né mdaze byt i 1:100).
Vykresy budou opatfeny popisovym polem dle vzoru. Vykres €. 5 ma zadané méfitko
1:5.

e Studie bude kreslena ve vhodném meéfitku tuzkou od ruky popf. vypracovana
pomoci PC na kancelarské papiry formatu A4. Graficka uprava studie bude
provedena dle vzoru.

7. Zpusob a termin odevzdant:

* Rozpracovanou praci je doporu€eno predloZit ke korekci vramci nepovinné
konzultace 20. 3 2020.

e Hotove vykresy €. 3, 4 a 5 i studie €. 2 budou pfedlozeny spolecné s ostatnimi
grafickymi pracemi pro udéleni zapoc€tu z pfedmeétu.
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